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ATTI del IV Workshop nazionale
BONIFICA, RECUPERO AMBIENTALE E SVILUPPO DEL TERRITO
ESPERIENZE A CONFRONTO SUL FITORIMEDIO —2

RemTech Expo 2018 Eb

A poco piu di due am i dal Al ll workshop nazional e sul fi
abbiamo proposto, e realizzato con successo, un nuovo incontro formativo/informativo con lo scopo di
aggiornare il quadro delle esperienze progettuali ed applicative sviduppbhtampo del fitorimedio.

Il IV workshop nazionale sul fitorimed®i =~ svolto a Ferrara, il 19
programma di Remtech Expo.

Il ciclo di workshop sul fitorimedio, iniziato nel 2011, nasce dalla constatazione chaptaleccio,
applicato al campo della bonifica dei siti contaminati, incontra un interesse sempre maggiore fra gli
addetti ai lavori, ma anche fra gli amministratori pubblici che devono trovare soluzioni economiche,

sostenibili e a basso impatto ambientaderp gestire situazi oni di cont
del fitorimedio, oggetto di studio ed applicazione gia da molti anni sia negli Stati Uniti ed in alcuni
paesi europei, in ltalia non ha ancor aiatreggi u

tecnologie di bonifica, anche se negli ultimi anni i progetti e i momenti di incontro professionale
dedicati a tale tema sono notevolmente aumentati.

Il workshop del 2018 é stato sviluppato su due giornate: la prima dedicata alla formaziend, do
tema affrontato ha riguardato gli interventi per la riduzione della diffusione degli inquinanti nelle
acque superficialie subuper ficial i ; |l a seconda invece s
alla condivisione dei progetti presentati gase di realizzazione a scala nazionale offrendo, in questo
mod o, strument.i di val utazione del | applicabi
fitotecnologie. Nel corso dei lavori gli operatori del settore hanno potuto confrontarsi su nuove
strategie di intervento nel territorio e sulle problematiche amministrative/ autorizzative dei
procedimenti in materia; i relatori hanno illustrato casi applicativi di messa in sicurezza bonifica o
monitoraggio condotti con fitotecnologie attraverso i tegiidelle loro esperienze dirette.

In considerazione del valore delle esperienze presentate ed al fine di lasciare una traccia documentale
di quanto discusso, € stato deciso di conferire valore aggiunto ai lavori della seconda giornata
attraverso la presite raccolta di atti consentendo a tutti i soggetti interessati, anche se non presenti ai
lavori, di poter attingere al bagaglio di informazioni scientifiche, progettuali e operative nonché ai
riferimenti dei professionisti ed organizzazioni coinvolti.

Ringraziando tutti coloro i quali hanno reso possibile la presente pubblicazione diamo appuntamento a
tutti i soggetti i nt er es s at-ibonifecd, requpem sasbientale efi V
sviluppo del territorio: esperienze a confrontosulfitceidi o 06 previ st o per il 2

Andrea Sconocchia, Paolo De Angédtismitato scientifico RemTech Ejpo
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SISTEMI PASSIVI DI TRATTAMENTO CON UTILIZZO DI FITODEPURAZIONE
PER IL TRATTAMENTO
DI DRENAGGI ACIDI DI MINIERA

Claudio Albano, Biancamaria Cazzaniga
CH2MHILL S.r.l., ora Jacobs

| drenaggi acidi di mirdra (AMD, Acid mine drainage o ARD Acid rock drainagg
rappresentano un problema ambientale signifi
di minerali contenenti zolfo e/o metalli all'ossigeno atmosferico e all'acqua (meteorica,
superficiale o siterranea) durante e dopo le operazioni minerarie e durante altri perturbazioni

del territorio su larga scala. Il drenaggio risultante puo essere fortemente acido e contenere
elevate concentrazioni di solfati disciolti, ferro, manganese, arsenico e etiitlirgolubili in

acido.

La generazione di tali reflui costituisce quindi una passivita importante per le societa
estrattive, |l a comunit”™ e | 6ambiente, anche
continuare per decenni ed anche secoli, mter&@ a seguito delle attivita estrattive, a causa

della presenza di materiali lapidei piritici di scarto, fanghi di lavaggio con elevate
concentrazioni di solfati e metalli, spesso depositati in modo incontrollato nel corso delle
attivita minerarie storic e . Si stima che negl: St at.i Uni ti
oltre 700 km di laghi e bacini siano contaminati dalla presenza di ARD, risultante da miniere
dismesseKleinmann et al., 20001In Italia APAT ha stimato la presenza di circa 300 witherari

(incluse cave, solfatare, coltivazioni di carbone e filoni metalliferi) di cui la meta ritenuti capaci di
generare ARDAPAT 2008. La maggior parte di queste si ritrova in Sardegna (620, soprattutto per
estrazione di galena, blenda e barite)Toscana (360 siti di lignite, piombo, manganese e pirite),
Piemonte e Trentino Alto Adige. Per lo piu si tratta di miniere con presenza di solfati metallici.

| sistemi di depurazione di tipo tradizionale o attivo (impianti di tipo chimico fisico) per il
trattamento di AMD hanno costi di investimento e di gestione importanti, in considerazione
delle tecnologie necessarie, dei consumi di prodotti chimici ed energia, manodopera, in
situazioni spesso remote e senza piu attivita produttiva.

A partire dagli ani '80, la possibilita che 'AMD potesse essere mitigata utilizzando sistemi di
trattamento passivo (PTS) si € sviluppata da un concetto sperimentale a un'implementazione
Su vasta scala in centinaia di siti, inizialmente in America Settentrionale pesgamdersi a

livello internazionale nelle geografie maggiormente coinvolte da precedenti attivita estrattive.

Gli impianti di tipo PTS associano spesso step di trattamento sequenziali con funzioni
specifiche (alcalinizzazione, precipitazione, aeraziat)ncludono diverse configurazioni

che spaziano dallevetland (zone umide aerobiche e/o a flusso sommerso), alle unita piu
ingegnerizzate, come i canali calcarei anossici, fino a reattori a flusso verticale con diversi
riempimenti organici ed inorganicLa selezione del processo PTS adeguato si basa sul
chimismo dellacqua, sul flusso, sulla topografia, sui limiti allo scarico e su altre
caratteristiche specifiche del si(bledin et al., 1994; Skousen et al., 1998; Watzlaf et al.,
2000; Younger et al., 23; Watzlar et al., 2004; Watzlaf and Hedin, 2p08

Sebbene la tecnologia sia basata su principi semplici e su un approccio a basso contenuto
impiantistico (assenza o limitato uso di elementi meccanici, idraulici ed artificiali), la corretta
progettazionealella filiera e del layout del sistema € fondamentale per garantire l'affidabilita a
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lungo termine del trattamento. | PT&uttandoe d fii ngegneri zzandoo mat
chimico fisici e biologici, gia presenti in naturegstituiscono una soluzienefficace per

gestire in modo sostenibile flussi di acque con caratteristiche quali quantitative variabili, in
aree spesso dismesse, contribuendo a valoriz

Questo elemento puo risultgparticolarmentgoositivo e sinergico, qualora associato a piani
di riqualificazione di siti minerari a valenza archeologica e turistica, come quelli spesso
presenti sul territorio italiano.
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FITOCONTENIMENTO E SPERIMENTAZIONE DI TECNOLOGIE DI
BIOREMEDIATION NEI TERRENI AGRICOLI DEL SIN BRESCIA -
CAFFARO

Simone Anelli@, Pietro lavazz&, Adriano Prandell®,
Vanna Maria Sal&, Paolo Nastasit®

@ERSAF, via Pola 1220124 Milanosimone.anelli@ersaf.lombardia.it

1 Sito di I nteressidgCafNazioonal aan( SliN) @Bt amer
a Bresci a, citt?” con una grande vocazione
secolo | 6industria Caffaro, edi ficata a men
completamente insert a al | 6i nterno del tessuto ur bano

producendo, tra il 1938 e il 1984, i policlorobifenili (PCB) diventandone il piu grande

produttore in Europa finché la loro produzione non venne vietata in quanto riconosciuti
pericolos per la salute umana. Tale attivita ha causato una diffusa contaminazione dallo
stabilimento fino alle aree agricole poste a sud, interessando centinaia di ettari di suolo irrigati

con | e acque di processo scar ieeastamogueitbdi r et i «
di ver si studi che hanno mostrato una cont ami
Caffaroodo) composta da inquinant.i organi ci p e

furani (PCDF) e, in secondo luogo, metalli pesantinetalloidi, ovvero mercurio (Hg) e

arsenico (As). Inoltre, le analisi dei prodotti agricoli (carne, latte e verdure) e del sangue degli
abitanti hanno evidenziato il trasferimento di questi contaminanti (soprattutto PCB) nella
catena alimentare, prin@pnente attraverso i prodotti zootecnici derivati dal bestiame
alimentato con foraggio proveniente dai suol
concretizzatasi con | 6istituzione del SI'N (L
24 febbmio 2003) differenziata per le tre matrici ambientali suolo, acque superficiali e
sotterranee (Figura 1), ha quindi modificato drasticamente il quadro agricolo produttivo

del | 6ar ea, con | demanazione di undotiger nanza
| Guso del suol o e per | e att i vRetativamardgerallac ol e
matrice suolo | 6area del St &l comprende, oltreeallad e  p e

stabilimento Caffaro, aree produttive, agricole, residenzialibliche e tre aree di discarica.

Le aree agricole del SIN (circa 100 ha) costituiscono una delle poche porzioni residuali di
paesaggio rurale di pianura interamente co
rappresentano un tpianura lommbarda, attraversapoida una fdtereté di a | t ¢
rogge che lo rendono totalmente irriguo.
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perimetrazioni
SIN BS-Caffaro

- stabilimenti
az. Caffaro

D matrice suolo

aree agricole
.
. acque sotterranee

reticolo rogge

Figural. Perimetrazione delle 3 matrici ambientali contaminate del SIN.

Il modello concettuale per il SIN, sviluppato in accordo &qipi riportati nel D.lgs. 152/06
e s.m.i. ed elaborato sulla base dei dati acquisiti dalle indagini di caratterizzazione eseguite da
ARPA dal 2001 al 2006, vede nelle rogge la principale modalita di trasferimento degli

i nquinant i attoapersodiaafider adiosmsat.i e | a
dei sedimenti dei canaliPer una piu immediata visualizzazione della contaminazione
del |l 6area, 1in Figura 2 si ri portano | e cart

2002 che rapprestano tramite scala cromatica i diversi intervalli di contaminazione, distinte
per ognuno dei principali contaminanti.

Diossine/furani

Mercurio

Figura2. Mappe dei principali inquinanti (ARPA 2002).

In questo contesto ERSAF nel 2013 é stato incaridatdregione Lombardia di avviare
all 6interno dell e aree agricole del SI N, sec
fra Ministero ed Enti Locali, una sperimentazione di tecniche di biorisanamento, affiancata da

QO
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interventi di messa in sicurezza dmergenza tramite fitocontenimento. In particolare,
| 6i ncarico ad ERSAF ha riguardato | davvio de
delle aree agricole a sua volta distinti nelle seguenti azioni:

1 AZIONE A: crescita di una superficie erbosawsa superficie di circa 40 ettari,
1 AZIONE B: sperimentazione di tecnologieldoremediatiorper tre lotti di circa 5
ettari per una superficie totale di intervento lorda pari a circa 15 ettari al netto delle
tare;
1 AZIONE C: piantumazione di un bosco plaiaie padano per una superficie
complessiva di 6,65 ettari.
Per quanto riguarda le azioni A e C, un elemento rilevante, spesso sottovalutato, e stato il
coinvolgimento, attraverso accordi e collaborazioni, degli agricoltori e proprietari dei terreni,

vittime i ncol pevoli del | a Situazione di I nqu
fitocontenimento (azione A) mirata al ripristino e alla gestione dei cotici erbosi si € sviluppata

su circa 40 ettari medi ante | annto,i nccamtlud abic
di creare un cotico erboso fitto e in buono stato, che potesse fungere da barriera di separazione
tra 11 suolo inquinato e | 6ambiente circost a
pol ver. i n at mos f eolica e idfenemeni ai rusdellarbeato egaili allea e e
piogge. Inoltre, su una superficie di circa 7 ettari sono state create formazioni arboree (azione

C) con | 6intento di filtrare | 6daria e dungqu
nel | 06 a nilaversore pelvera

La sperimentazione di tecniche di biorisanamento (azione B) € stata incentrata sullo studio e

lo sviluppo di tecnologie basate sulla fitoestrazione dei contaminanti inorganici e la
degradazione microbica assistita dalle piante pek qué or gani ci per valut
potenziale applicabilit”™ su | arga scal a. Neg
tecnologie di biorimedio per la bonifica di suoli contaminati da molecole organiche e stato al
centro di notevolanteresse in ambito scientifico (Azubuike et al., 2016). Alla base delle
fitotecnol ogi e Vi B | 6i nsi eme dei processi
| 6assorbi mento, il sequestro, | a biodegradaz
opera delle piante, che dei microrganismi della rizosfera (USEPA, 2001). Queste tecnologie
presentano diversi aspetti positivi che le fanno preferire, nei contesti dove & possibile
applicarle, alle tecniche di bonifica tradizionali: risultano infatti pitoneeniche, non

distruttive e particolarmente adatte per aree estese. Nello specitfitedeemediatiorsfrutta

le interazioni che si vengono a creare nel suolo tra le radici delle piante e i microrganismi in
grado di degradare i contaminanti organici @&eni et al., 2017).

Considerata | 6enorme estensione dell e aree a
perimetro del SIN a cui si aggiungono altre centinaia di ettari per la parte esterna, si é ritenuto
che una boni fi ca questestechobgiespatésseGapprgsantarg la sotlizione

pio valida per il relativamente basso impatto economico e la riconosciuta sostenibilita
ambientalePer t ant o, pri ma di prendere in conside
fondamentale importaaz svi |l uppare unb6approfondita attiyv
delle reali potenzialita di un intervento fitotecnologico, che ha previsto come prima cosa una
specifica caratterizzazione chimica e microbiologica.

Al moment o del | dperimgnmzmkoneairdatti tarcanoscklezh sciantifiea del SIN

era per mol ti aspetti | acunosa, considerato
sulle aree agricole era stata realizzata da ARPA Lombardia negli anni 2002/2003. Tale
caratterizzazione mopoteva fornire informazioni aggiornate e, soprattutto, puntuali delle aree

di interesse sia per il fatto di essere ormai datata, sia perché realizzata con strumenti analitici
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ormai superati, sia infine perché la modalita di campionamento utilizzatara@uatta alla
scala di dettaglio necessaria per le sperimentazioni.

Erano altresi assenti informazioni sulla componente microbiologica dei terreni delle aree
agricole ricadenti nel SIN Caffaro, in particolare sui microrganismi con potenziale
degradativo ai confronti dei PCB. Dato che le prove di biorimedio che si intendevano
sperimentare vedevano come componente fondamentale proprio i microrganismi indigeni del
terreno, si é ritenuto necessario eseguire preliminarmente alla realizzazione delle parcelle in
campo una accurata caratterizzazione anche microbiologica delle aree oggetto di studio.

bY

Per tutti questi motivi si & ritenuto che una nuova caratterizzazione sia chimica sia
microbiologica fosse fondamentale per poter stabilire quali tecnologie potesgere
possibilit™ di successo nel bi ori medio sito
tecnologie piu opportune da provare con le sperimentazioni.

Si é dunque impostata una nuova caratterizzazione chimica e microbiologica realizzata per
fad come segue:

FASE 1) Identificazione dei contaminanti presenti

Prelievi in superficie (20 cm) e in profondita (580 cm) secondo una maglia aleatoria
stratificata e preparazione di 3 campioni compositi (ciascuno costituito da prelievo di
terreno in 15 pnti) rappresentativi delle tre zone di sperimentazione sottoposti a
determinazioni qualitative, i cui risultati hanno permesso di ottenere un quadro esaustivo
delle tipologie di composti presenti nei terreni e compilare di conseguenza una lista di
contamnanti prioritari da analizzare sui campioni delle indagini successive. Sono stati
misurati circa 80 congeneri di PCB, evidenziando il fingerprint della contaminazione
(prevalentemente medie alto clorurati, quindi piu persistenti). Sono stati misurati i
congeneri di diossine e furani (insieme alle classi) e sono state trovate altre molecole
persistenti (DDTSs, Lindano, PCT).

FASE 2) Verifica dell 6andamento dell a cont a

Nell 6assunto che | 6andamehtopdefbadcont amar
del suolo e alle modalita di irrigazione dei terreni fin da quando ha avuto inizio il processo
contaminante, si € ricostruita per ognuna delle tre aree prescelte la storia delle pratiche
agricole e delle coltivaani attuate negli anni, la direzione della pendenza dei terreni, i
percorsi di rogge e canalette di irrigazione e le modalita di adacquamento dei campi. Sulla
base di queste informazioni sono stati prelevati, entro ognuna delle tre aree prescelte, 3
campiai allineati su una retta che rappresentasse la direzione di flusso delle acque di
irrigazione e distanziati in senso crescente rispetto al punto di origine di immissione
del | 6acqua sul campo dalla roggi a.

In ciascuno di questi 9 punti sono state effetupérforazioni mediante carotatore a
percussione con prelievi di terreno alle seguenti profondita:18) €m; b) 1620 cm; c)

20-30 cm; d) 3640 cm; e) 4660 cm; f) 6680 cm; g) 80100 cm (7 campioni per ogni
perforazione). Tutti i 63 campioni prelevatin® stati analizzati separatamente valutando le
concentrazioni delle sostanze selezionate a seguito dei risultati della FASE 1. I risultati di
guesta fase hanno permesso di stabilire che il grosso della contaminazione nei terreni
agricoli del SIN Caffaroistrova nei primi 40 cm di profondita (Figura 3), corrispondenti
all o strato arativo,; Ci ~ coerente con il

5

e la curagione dei fossati come il principale veicolo della contaminazione delle aree

agricole.
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Figura 3. Esempio di andamento della concentrazione dei PCB totali con la profondita in un campione di suolo.
Elaborazione prodotta da: Prof. Di Guartiminsubrid e Prof. RaspaJhiRoma Sapienya

FASE 3) Ricostruzione tridimensionale della contaminazio

Questa fase e consistita in una campionatura sistematica nelle tre zone di sperimentazione
e nella esecuzione delle relative analisi, finalizzata alla costruzione di un modello
numerico della contaminazione consistente in una unione di celle tridimalsohe
inglobano il volume di suolo contaminato.

Il campionamento, sorretto dai risultati di Fase 2, e stato effettuato secondo una maglia
regolare di lato 50 x 50 m. Ciascun campione, ubicato in un punto della maglia, & stato
composto da 5 prelievi, fefttuati nel topsoil (spessore interessatd00cm), ubicati ai
vertici di un quadrato di lato 1 m e nel s
punto della maglia. | campioni compositi realizzati sono stati 64 mentre i punti di prelievo
sono sati 320.

Questa fase di caratterizzazione ha consentito di creare, attraverso elaborazioni geostatistiche,
delle mappe con la rappresentazione della contaminazione per aree di isoconcentrazione per i
diversi contaminanti. Questo lavoro é servito anchesgegliere il punto in campo, con livelli

di contaminazione ritenuti rappresentativi della maggior parte delle aree agricole, dove
prelevare il terreno che sarebbe poi stato utilizzato per riempire i vasi della sperimentazione in
serra.

Il disegno sperimdale ha previsto infatti una fase di sperimentazione in serra per investigare

| 6ef fi caci a de-mireorganisni e mdividua® speciepeégetali € gattamenti

del suolo piu performanti in termini di riduzione delle concentrazioni dei conégantiinel

suolo e stimolazione dei microrganismi autoctoni del suolo. In tal modo si sono ottenuti dati

utili, come ad esempio le emivite di degradazione per diversi contaminanti organici, che
possono essere utilizzati per predire gli andamenti tempailéi concentrazioni nel suolo e i

t empi di boni fica di undarea quando si dec
(Terzaghi et al., 2018). Nel complesso sono state coltivate per 2 anni in vaso sette specie
vegetali selezionate, da sole o in comspione 0 unitamente a un particolare trattamento del

suolo, per un totale di 10 tesi e di 235 vasi:
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PIANTE TRATTAM ENTI

A Phalaris arundinacea
A Cicli di sommersione

A Festuca arundinacea
, A Aggiunta di ammendanti
A Cucurbita PEPO SPP pepo inorganici (fertilizzante,
A Medicago sativa tiosolfato)
A Brassica juncea A Aggiunta di ammendanti organic
A Salix caprea (compost)
A

Athyrium filixfemina A Consociazione di piante diverse

A Utilizzo di piante micorrizate

| primi risultati hanno evidenziato una rilevante efficaci@a | | 6 azi one degradat.
alcune piante nei confronti dei contaminanti organici in studio. Quattro tesi al termine del
biennio di sperimentazione hanno mostrato nel suolo dei vasi una riduzione delle
concentrazioni dei PCB (totale dei congemeisurati) statisticamente significativa rispetto al

suolo iniziale: in particolare si sono potute misurare diminuzioni variabili tra il 6 ed il 26%,
principalmente per le classi di molecole a clorurazione intermedia (da tri adoasati).

Due tesi in gprticolare hanno mostrato i risultati di riduzione piu elevati e successivamente
sono state selezionate per valutare la formazione di metaboliti e la mobilita dei PCB nel suolo.

Oltre all 6anali si chi mica, | 6 analé piagte hammo c r o b i
attivato i microrganismi autoctoni del suolo (principalmente la frazione batterica rispetto alla
fungi na) i) aumentandone | 6attivit”™ metabol

diverse popolazioni presenti, iii) aumentandadacentrazione batterica. Tali dati supportano
la tesi che le piante abbiano avuto un positivo effetto biostimolante nei confronti dei
microrganismi del suolo in grado di degradare i PCB.

Per quanto riguarda As e Hg, poche tecnologie sono applicabili lle glisponibili sono
spesso estremamente gravose sul piano economico (ITRC, 2009). Da questo punto di vista, le

fitotecnol ogie consentono di decontaminare s
delle piante che possono estrarre questi elendatiti fase liquida del suolo per accumularli
nei tessuti vegetali; | 6efficienza del | a

caratteristiche degli inquinanti presenti e in particolare dalla loro biodisponibilita. Nel suolo,
la biodisponibilita é ilrisultato di complessi meccanismi di trasferimento di massa e di
assorbimento che dipendono dalle proprieta dei contaminanti, dalle caratteristiche -chimico
fisiche del terreno e dalla biologia delle piante (National Research Council, 2002). Pertanto
sono $ate eseguite specifiche analisi su As e Hg per la determinazione delle loro specie
chimiche presenti nei suoli del SIN e della loro relativa disponibilita alla mobilizzazione e i
risultati hanno prodotto esiti confortanti, evidenziando basse percengliglifcazioni piu

mobili rispetto al contenuto totale, generalmente fortemente legato alle particelle del suolo;
tale ridotta mobilita e biodisponibilita ben si colloca nel contesto delle tecniche di
fitoestrazione, che si basano su processi che si sahgppentamente nel tempo,
potenzialmente riducendo nel frattempo i fenomeni di lisciviazione e di perdita gassosa.

Per esigenze legate alle tempistiche del progetto, al termine del 1° anno di sperimentazione in
vaso, con a disposizione solo i primi parziasultati, le tesi ritenute piu interessanti in
termini di degradazione dei contaminanti organici e di estrazione dei metalli sono state
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replicate in pieno campo in parcelle sperimentali di lato 10 x 10 m. | risultati di queste prove
non sono al momentancora disponibili.

In conclusione, la sperimentazione eseguita ha consentito di confermare la potenzialita di
guesta tecnologia biologica, la cui concreta applicabilitd su larga scala per la bonifica dei
terreni agricoli del SIN rappresenta la prossimdasfia vincere. A tal riguardo, sulla base

delle conoscenze del sito maturate in anni di indagini e studi, sugli interventi di messa in
sicurezza fin qui attuati e sui risultati delle diverse sperimentazioni, ERSAF e attualmente
impegnata nella predisposio ne d i un protocoll o operativo
interventi studiati per la bonifica dei suoli agricoli contaminati.
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ECONOMIA CIRCOLARE, GLI USI DELLA CANAPA: PUNTO DI
CONVERGENZA TRA LA BONIFICA DI ACQUE E SUOLI
CONTAMINATI E LA PRODUZIONE AGRO -INDUSTRIALE

M. Tolvel, R. Sabatiello'? S. Salvati® , F. De Giacomett?, R. Borghesi®
! Associazione Lucanapélucanapa Societa CooperativValSPRA

La Canapa per bonificare acque e suoli inquinati e suo utilizzo industriale

La canapa e una pianta est@mente versatile ed € una delle risorse naturali di maggior
valore economico e ambientale grazie al vastissimo campo di suoi possibili utilizzi.

La pianta coltivata per uso industriale o alimentare contiene bassi livelli di THC, la molecola
psicoattiva(lmenodello 0, 5 % afronte del massimadel 22 % di altre piantedellafamiglia).

La suacoltivazioneé trasversal@ molteplicifiliere, dal campoalimentarecosmeticoa quello
della bioedilizia per passaredalla industria cartaria fino ad arrivare alla produzione di
bioplastiche.

La ricercanegli anni ha svelatonumerosissimgossibili applicazionidella canapan campo
industrialee ambientalecomeadesempial suoutilizzo perbonificareterren inquinati

Anche in campo agronomico la canapa ha mpliltepotenzialita: struttura bene in terreno e

mi gliora | dassetto idrogeol ogi co, grazie al/l
~ in grado di fertil i zrimane bubterner® migota®do Il 60&p p ar a
del | 6 an oridaraspdriata € l@ qudsi totalita del potasgitascia unamportantemassa

di residuiorganicisul terreno (120 T/ha di peso fresco)

La canapa € una coltura low input in quanto non necessita di grandi quantita di acqua per
completare il proprioiclo vitale e non necessita di fitofarmaci (perché molto resistente alle
fitopatie), si adatta bene ad ogni clima e terreno, anche se preferisce le zone temperate
svolge un ruolo di contenimento delle malerbe (virtu per la quale pud essere utilikata ne
rotazione prima della coltivazione del grano). Ha un minimo impatto ambignéatdhé
necessitadundar at ur a presceobenp coaohoimi Waturali(sovescio)e puo

essere utilizzata come coltura idazione. A partire da questo tipo di @agitura naturale e

priva di input sintetici esterni € possibile dare un impulso anche occupazionale alle terre
difficili e colpite da disoccupazione e spopolamento.

Questa piantagriginaria dell’Asia occidentalee dell'India, oltre ad essere una fibratneale
completamente rinnovabilbala minore emissione di gas a effetto serra per unita di biomassa

prodott a,; produce ossigeno ed asgazieblsuodal | 06
rapido ciclo vitale (3 mesi).Oltre a sequestrare la G@resate in un ambiente inquinato
cattura | dossido di azoto, | 6o zndoorgolletiongl i age

Se si considera la GGsequestrata dalla pianta in fase di coltivazione la sua impronta di
carbonio é prossima allo zero (0,138 Hi CQ eq).La canapa assorbe piu @@a rispetto a
qualsiasi foresta o vegetale a fini commerciali [Vosper J. 20Nherosissimi studi basati

sull 6anali si LCA, su materiald] derivant. da
presi in considrazione hanno un apporto negativo di anidride carbonica in atmosfera e che
guindi, sostanzial mente, |l a canapa pu, contr
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L'origine "verde" dei prodotti industriali fatti con la canapa € un ulteriore punto di
forza visto il sequestro del carbonio durante la crescita delleolture.

La canapa € un candidato ideale peffitadepurazione perché permette di coniugare la
bonifica di terreni contamination una coltura da profittperchéfacilmente convertibilen
materie prime o prodotti di alto valore economico ed ambientale.
Questa pianta un bioaccumulatoreg in grado di immagazzinareal suo interno agenti
inquinanti come la diossina, gli idrocarburi e i metalli pesanéisentinel terreno senza
compromettre il sucaccrescimento; inoltre:

- tollera alte concentrazioni di metalli pesanti

- metabolizza vari composti organici

- i contaminanti rimangono principalmente nella radice, per cui l'olio e le fibre si

possono utilizzare per produrre biodiesel, bioplasticlcere, biobatterie e

superconduttori, carta, materiale per | 6e
- permette di coniugare la bonifica di un terreno con un reddito (grazie ai suoi possibili
i mpi eghi nell 6industria) in aree @o@ampr ome

potrebbero essere avviate.

Tutte questepeculiarita che la rendono preziosaper la bonifica terreni ad alto tasso
doi nqui (comeex-sitt industriali) delle acquecontaminatee ambientiin cui anche
| 6 ariccaal 6 a girguirtanti.

| contamiranti rimangono principalmentenella radice per cui si puo utilizzare I'olio per
produrre biodiesel e le fibre per produrre carta, tessuti, superconduttori,bioplastiche,
materialeperl 6 e d e nholtoaliroa

Le caratteristiche biochimiche della canapacsefficaci in differenti ambitidi recupero
ambientalee questola rendeu n 6 o tatmadmndifesadel territorio e della saluteumanae,
nello stessatempo,datala molteplicita dei suoi utilizzi industriali, una coltura adattacome
fontedi redditoperle aziendeagricolesecondde logiched e | | 6 E ciwalaceedeiaalori
rigenerativichedovrebberaesserallabased e | | 6 e sostenibil®.i a

A partiredallacanapautilizzataperla fitoestrazionali inquinantié possibilecrearemanufatti
industridi in tessutogarta,bioplasticae altri biocompositiutilizzandole parti dellapiantanon
compromesseperla successiv@roduzionadi materialiinnovativia bassampattoambientale.

LA CANNABIS SATIVA E LA TUTELA AMBIENTALE

Bonifica dei suoli da méalli pesanti e metalloidi

La Canapaé una piantatolleranteai metalli pesantie metalloidi e la suaproduttivita non
vieneintaccatadalla presenzalegli inquinanti(Linger 2005)e la fibra nonvienedanneggiata
contaminazionela metalli pesanti(Linger 2002)

Vi sononumerosistudi che confermanda suacapacitadi bonificareterreni contaminatida
guestiinquinanti, vista la suaattitudinea | | 6 wipmetalk pesanti(iperaccumulazione/o
chelazionedi piombo, ma anchedi cromo, zinco, cadmio, rame, nichel, arsenico,cobalto,
ramee ferro) dalterrenoe dafanghidi depurazione.

Le fibre cortedi canapasonoin gradodi assorbireoni metallici (Pb2+, Cd2 +, Zn2 +) da
soluzionidi ioni metallici singoli e ternari.Le capacitadi assorbimentdotdi massimeper gl
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ioni Pb2+, Cd2+ e Zn2 + dasoluzionia singoloione sonouguali e valutatea 0,078mmol/g.
L'assorbimentali ioni metallici € veloceedelevatgBiljana 2009].

Concentrazionelevatedi metalli pesantinel suolononinterferisconosignficativamentecon
la crescita della canapa che attiva diversi meccanismidi difesa nei loro confronti
accumulandolal suointerno.

Sebbenevi siadifferenzan e | | 6 a detdivensi rhetalli a livello dei diversi organidella
pianta,la piu alta concentazioneé stataregistratgper quantoriguardalo Zn, seguitadaPbe
dal Cd a livello del semee delle foglie apicali, mentrenello stelo sono stateregistratele
concentrazionpiu basseli metalli pesanti.

Da differenti studi internazionalisi evincecome la piantasiain gradodi accumularenichel,
piombo, cadmio nelle foglie ma non nella fibra (0 molto poco). E statoinoltre dimostrato
come vi sia un incrementodi biomassadi Cannabis Sativa L., cresciutain fanghi di

depurazionaonindustriali, portandoli ad un decrementalellaconcentrazioneli 30 volte per
lo zinco, 35 volte peril rame,10 volte peril nichel,di 6 volte peril piombo, 12 volte peril

cromo,3 volte peril cadmiorispettoallaconcentrazionéiziale.

Anche se il potenziale di agoulo del cadmio non é risultato elevato come nelle migliori
iperaccumulatrici (ad esempidlaspi caerulescefdisogna sottolineare che, a differenza di
gueste piante, la canapa cresce a condizioni naturali non necessitando di fertilizzanti per
raggiungee delle condizioni ottimali di crescita e, inoltre, parti di essa possono essere
utilizzate a scopi commerciali.

Se viene considerato il valore del Coefficiente Biologico di Trasmissione (ovvero il rapporto
tra la concentrazione di metalli pesanti nefrgoglio e la concentrazione di metalli pesanti
nelle radici) allora I&C. sativapuo essere considerata un iperaccumulatore sia di piombo che
di cadmio.

La Canapamostraancheun elevatopotenzialen e | | 6 a dicams)chk weene trasferito
efficientenente dalle radici al germoglio, tale metallo non € statorilevato nella fibra (che
risultadunquecommercializzabile).

- Piomboe Zinco

Il piombo e un contaminante ambientale naturale, ma la sua presenza onnipresente é il
risultato di attivita antropicheome I'uso nel passato del piombo nelle tubature dell'acqua,
nella pittura e nella benzina. La popolazione generale € esposta al piombo attraverso cibo,
acqua, aria, suolo e polvere.

A causa della sua lunga emivita nel corpo, la tossicita cronica del piénpibeoccupante
quando si considera il potenziale rischio per la salute umana. Il sistema nervoso centrale e
l'organo bersaglio principale per la tossicita del piombo. Negli adulti & stata riscontrata una
neurotossicita associata al piombo che influeredabbrazione centrale delle informazioni e

la memoria verbale a breve termine, causa sintomi psichiatrici e compromissione della
destrezza manuale. Esistono prove considerevoli che dimostrano che il cervello in via di
sviluppo € piu vulnerabile alla neuossicita del piombo rispetto al cervello maturo.
Numerosi studi condotti su adulti hanno identificato un‘associazione tra concentrazione di
piombo nel sangue, elevata pressione sanguigna sistolica e malattia renale cronica, a livelli di
piombo nel sangueelativamente bassi. L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
(IARC) ha classificato il piombo inorganico come probabilmente cancerogeno per l'uomo
[EFSA 2012].
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by

Lo zinco e un oligoelemento essenziale per la salute umana perché & un componente
ess@ziale di vari enzimi e supporta la crescita, la rigenerazione dei tessuti e il sistema
immunitario.

Lo zinco viene rilasciato nell'ambiente dalle attivita minerarie e di fusione, le miniere di zinco
e piombo in Satrtinia, in Italia e a S. Domigos, in Pgattw, hanno colpito la salute dei
residenti locali attraverso la catena alimentare.[Zhang 2012]

Negli esseri umani, I'assunzione prolungata di zinco nella dieta puo portare a carenze di ferro
e rame, nausea, vomito, febbre, mal di testa, stanchezzare doldominale. Lo zinco e
anche un irritante per la pelle umana, i sistemi interessati dalla tossicita dello zinco sono |l
tratto digestivo gastrointestinale, ematologico (formazione del sangue), respiratorio (dal naso
ai polmoni). [Agenzia per le sostanossiche e il registro delle malattie (ATSDR)]

Nello studio di Angelova (2004), nei campioni di terreno inquinati prelevati vicino Plovdiv, i
valori di Pb erano superiori alla maximum permissibile concentrg@On mgkg); nelle
vicinanze delle opere ndarrose (NFMW) vicino a Plovdiv (Bulgaria), piu di 5187 aree sono
state inquinate dai metalli pesanti [Sengalevitch 1991]. E stimato che circa 460 tonnellate di
polvere contenente principalmente Pb, meno Zn e Cd, sono state emesse ogni anno
nell'atmosfera.

Di seguito sono riportate le concentrazioni di Piombo riscontrate, durante questo studio, nei
differenti strati di terreno campionati:

- strato 020 cm: 200,3 mg/kg
- strato 2640 cm: 181,8 mg/kg

bbjcc[ Distance from Pb (x +5.D.)
NFMC (km)
Root 0.5 382 + 0.9
s averae Di v Deptl Zn (x£SD
15.0 value 38 +01 1stance from epth (cm) n (x=S.D.)
Stems 05 (mghg)  BSEOS NEMC (km) A
3 from five 24 £ 0.
Leaves 0.5 repetitions 16.5 + 0.5 0.5 0-20 average 536.1 :I: 4.7
15.0 1.9 + 0.1 5 .
. o is 2040 wUe 4340 £ 3.2
“lowers 5 448 + 1.1
15.0 45 £ 0.1 from five
5 g . ¢
Fiber 0.5 6.3 + 0.2 15.0 0-20 repetitions ‘f‘%') = 0":4
15.0 2.1 + 0.1 2040 319 £ 0.3
Seeds 0.5 7.6 £ 0.5
15.0 1.0 + 0.1 MPC 340

E stata valutata la capacita fitoestraente di differeolture come lino, cotone e canapa e si &
riscontrato che il contenuto di metalli pesanti nei fiori delle diverse colture era il piu alto nella
canapa: 44,8 mg / kg Pb 78,6 mg / kg di Zre che i metalli non hanno influenzato la
produttivitadelle coture. [Angelova 2004]
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Altri due studi [Malik 2010 and Nazir 2011] hanno provveduto al campionamento di
differenti specie vegetali in siti industriali contaminati da metalli pesanti nelle vicinanze di

Il sl amabad (Pakistan) eumalo drattravetsa diversi paratmetrf f i ¢ a
come il fattore di bioaccumulo (BCF); coefficiente biologico di accumulo (BAC) e |l
coefficiente biologico di trasferimento (BTC o TF). La canapa ha mostrato un BCF>1 per il
piombo e zinco.

Table 5. The biologi

" | BIC | BCF | BAC | B
0.34 2,04 0.04 0.

Considerando il Coefficige Biologico di Accumulo e il Fattore di Bioaccumulo la C. sativa
puo essere, pero, definita un iperaccumulatore per quanto concerne il piombo.

Léaccumul o biologico si verifica quando wun
degradato rapidamente migulta accumulato nella pianta. Il processo di fitoestrazione, in
genere, richiede la traslocazione dei metalli pesanti nelle parti piu aeree, e piu facilmente
reperibili della pianta.

- Cadmio

Il cadmio (Cd) é un oligoelemento altamente tossico chetpe nell'ambiente principalmente

da processi industriali e fertilizzanti fosfatici. Puo raggiungere livelli elevati nei terreni
agricoli e si accumula facilmente nelle piante. Le fonti antropogeniche hanno ulteriormente
contribuito ai livelli di base detadmio nel suolo, nell'acqua e negli organismi viventi. La
popolazione generale e esposta al cadmio da molteplici fonti, incluso il fumo, ma nella
popolazione generale non fumatrice il cibo e la fonte dominante. Il cadmio €& principalmente
tossico per il ene, ma pud anche causare la demineralizzazione delle ossa ed €& stato
statisticamente associato ad un aumento del rischio di cancro nei polmoni, dell'endometrio,
della vescica e della mammella. [EFSA 2012]

Linger e colleghi (Linger et al 2002, 2005) hammsxontrato una estrazione totale di Cd di

126 g Cd/ (ha vegetale) (inr8mesi) (Linger 2002) e [Cd]> 72 mg/kg (suolo) (Linger 2005)
senza danneggiamento di fibra o effetti negativi sulla germinazione dovuto a contaminazione
da metalli pesanti; fino a Img (Cd)/kg (suolo) non si sono riscontrate differenza a livello di
produzione di biomasse; le radici di canapa hanno dimostrato una forte resistenza ai metalli
pesanti e hanno mostrato un potenziale iperaccumulatore (piu confermato anche da Shi e
colleghinel 2009).
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La canapa puo usare le fitochelatine in un processo di disintossicazione sequestrando Cd e
rendendola innocua trasportandola e conservandola nei vacuoli. Gli alti valori di Cd nelle
radici riflettono la capacita geneticamente determinata dadlieirdi canapa per I'accumulo e

la disintossicazione. [Linger 2002, 2005; Shi 2009]

Nel 2011 Shi e colleghi (Shi, 2011) hanno testato diverse varieta di canapa in presenza di alte
concentrazioni di Cd riscontrandone elevate quantita-¢817mg/kg) e BCFeompreso tra

8.7 e 19.2 nelle radici per tutte le varieta. Tulle le varieta tranne-31SChenyang e
Shengmu, potrebbero crescere abbastanza bene sotto 25 mg Cd/kg di[@nieti. 1]

- Rame
Nelluomo il rame é essenziale per il corretto funzionamelefgli organi e dei processi
metabolici. Il rame rilasciato dalluomo nell'ambiente e in significativo eccesso rispetto a cio
che potrebbe essere trovato naturalmente.

Sintomi acuti di avvelenamento da rame per ingestione comprendono vomito, ematemesi,
ipotensione, melena, coma, ittero disagio gastrointestif@iesarett, The Basic Science of
Poisons]

Gli effetti cronici (a lungo termine) dell’esposizione al rame possono danneggiare fegato e
reni. [ARD-EHP-9 2005]

Nello studio precedentemente descritto gaeanto riguarda piombo e zinco di Angelova e
colleghi (2004) il Cu nel suolo dalla regione del NFMW era di 95,7 mg/kg. La concentrazione
di rame nei fiori della canapa € stato il piu alto rispetto alle altre colture studiate: 10,2 mg
Cu/kg.

Arru e colledni hanno studiato le piante di Cannabis sativa mantenute in una soluzione con
concentrazione di CuSOoari a 1mM, il gruppo non ha osservato alcun sintomo di
fitotossicita inoltre, I'analisi sulle sezioni trasversali dello stelo ha rivelato che il ranfbeasem
essere escluso dallo stelo e non viene rilevato nemmeno dalla microanalisi a raggi X in fibre
di rafia primarie. Il rame sembra accumularsi nelle cellule epidermiche della foglia superiore
e per questo motivo gli autori concludono che la canapa reessferire efficacemente il

rame dal suolo fino al germoglio senza accumularlo nel fusto e quindi senza contaminare le
fibre (almeno in condizioni idroponichgArru 2004]

- Depurazione di fanghi altamente contaminati de# acque nere o grigie,
provenienti dagli scarichi industriali o dalle fognature.

La_‘_ canapa pOtrebbe esse “Indicator of “Indicator of “Indicator of translocation
utilizzata per depurare Orean accumulation translocation in plant soil-plant

fanghi contaminati come le | o | M In Cu Ni In Cu Ni
miscele di metalli pesant Root 305 | 246 | 48 | 100 | 100 | 100 | 23 | 183 | 13

delle fognature (fino ad ogg
bruciati o gettati in discarice
una volta essiccati).

o
oo

Stem 87 0.64 18.70 41.00 3589 42 63 50

Leaf 1.48 173

=]
[
R=1

5151 14.02 47.58 115 214 166
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"Indicator of “Indicator of ""Indicator of translocation

Organ accumulation translocation in plant soil-plant
Zn Cu Ni Zn Cu Ni Zn Cu Ni
Root 3.15 2.46 4.83 100 100 100 223 153 139
Stem 8.7 2.18 0.64 18.70 41.00 35.89 42 63 50
Leaf 1.48 1.73 229 51.51 14.02 47.58 115 214 166

In uno studio su suolo inquinato da fanghi di depurazione contenente 102 ppm di cadmio
(Cd), 419 ppm di nichel (Ni) e 454 ppm di piombo (Pb), le fibre di canapa sono risultate
indenni.[Linger 20@]

Concentrazioni di Zn 30 mg/dinCu 5,6 m¢gdm® e Ni 2,5 mg/dm possono essere rimosse dall
substrato dei fanghi del terreno con la crescita della canapa a senza che questi metalli
inducano una riduzione dell'altezza e del peso della canapa. [PiotrGshia 2003]

Bonifica dei suoli contaminati da radionuclidi

| radionuclidi contaminano I'ambiente attraverso gas, liquidi e solidi. Gli ecosistemi di tutto il
mondo sono stati contaminati da radionuclidi causati da test nucleari, incidenti con reattori
nucleari e produzione di energia nucleare. [Hoseini 2012]

Il cesio si presenta come prodotto della scissione nella fissione nucleare dell'uranio.-Il cesio
137/134 sond-emettitori. Il cesiel37 ha un'emivita di 30 anni, il cesl@4 ha un'emivita di

2 anni. Lo stronzio 90 e un altro prodotto che deriva dalla fissione nucleare dell'uranio.
Stronzie90, che e un emettitofepuro, ha un‘emivita di 28 anni. Il principaleoplema con

lo stronzie90 deriva dalla sua somiglianza chimica con il calcio peculiarita che permette a
guesto isotopo di essere incorporato nell'osso. L'esposizione diretta alle particelle beta
attraverso l'inalazione o l'ingestione e altamente periaolb&PA afferma che il danno a
livello molecolare si verifica dall'esposizione diretta alle radiazioni e questo provoca
cambiamenti nel funzionamento delle cellule. Cio € particolarmente significativo per le donne
esposte a radiazioni durante la gravidganm quanto il feto € suscettibile di mutazione e
danno cellulare. L'esposizione diretta dalle radiazioni beta pud anche causare gravi ustioni
sulla pelle, perdita di capelli e debolezza.

| radionuclidi- Cesie137 e Stronzie®0 sono i radionuclidi perquali la canapa risulta essere

un fitodepuratore efficiente perché riesce a stabilizzarli nelle radici e nei semi e questo non
intacca la qualita delle fibre o dell'olio.

Dopo l'incidente al reattore di Chernobyl, nel 1986, I'Ucraina ha causato ilaidisgrandi

quantita di particelle radioattive nell'ambiente e ha provocato circa 30 decessi dovuti
principalmente a effetti di radiazioni piu effetti a lungo termine (stocastici) come cancro alla
tiroide e leucemia nei lavoratori che hanno operato pemndssa in sicurezza del sito dopo

|l 6i ncidente. Nel 1998, |l a Consolidated Gr ow
I'Institute of Bast Crop dell'Ucraina, hanno utilizzato il processo di phytoremediation usando
canapa industriale [Rapporto UNSER ¢= -
"L'incidente di Chernobyl, Gupta 2016]. Plant part Hemp TF (X 10 m’kg ™)

_ ) ) o Greenhouse Lysimeter
Per quanto riguarda il radio cesio si soI— — _ — -
riscontrati TF erano piu alti per i semi Stem 0.55 % 0.07 0.70 £ 0.15
le foglie seguiti da fibre e pag”a_ L Stem straw 0.43 + 0.08 057+ 0.12
efficace nel | 6dass (Seeds L?? + {:)‘41 3.03 + (:].(13 di
cesio (Cs 137)L'uso della fibra deve Leaves 1.90 £ 0.35 2.67 £ 0.60
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essere limitato alle aree con contaminazione del suolo <740%Bgqm 6 uso del | a
materiale da costruzione limitato alle zone con contaminazione inferiore a 1856 &Rgm

la produzione di seme per estrazione di olio vegdtalitato a semi provenienti da aree con
meno di 600 kBgrh [Vandenhove 2005]

Le radici della Cannabis hannmostrato il 03 -
massimo assorbimento di stronzio rispetto a
steli e alle foglie; la concentrazione massima

assorbimento di Cannabisrisultata di 60 ppm 02 -
nei tre organi principali. La percentuale ¢ s
assorbimento dello stronziosservata eralel

45% nelle radici, del 40% nello stelo 55 011
I'assorbimento minimo era nelle foglie (15%). 0.05
risultati suggeriscono che lo stronzio puo ess .

assorbito dall&€Cannabis sativa, con la maggic 20ppm 40 ppm 60 ppm 80 ppm
part? de” assorblmen.to fatto d.al.le radICI’ segu ig 2: Amount of strontium uptake in Cannabis from
dag“ steli e dalle ng|le- [Hosem', 2012] different concentrations of strontium in the soil

0.25 -

Strontiummass for 1(g)
of dried sample (mg)

Bonifica di acqueeterreni contaminati da idrocarburi, diossinePCB, TPHs e IPA

Gli IPA sono un gruppo di sostanze chimicblee si formano durante la combustione
incompleta di carbone, petrolio, gas, legna, immondizia o altre sostanze organiche, come
tabacco e carne cot#dla griglia Esisonopiu di 100 diversiPA esi presentano generalmente
come miscele complesse. AlcuRA sono usati nelle medicine e per fare coloranti, plastiche
e pesticidi. Altri sono contenuti nell'asfalto utilizzato nella costruzione di strade. Possono
anche essere trovati in sostanze come petrolio greggio, carbone, pece di catrame di carbone,
creosob e catrame per tetti. Si trovano in tutto I'ambiente nell'aria, nell'acqua e nel suolo.
Molti degli IPA, tra cui bena [a] antracene, benzo [a] pirene, benzo [b] fluorantene, benzo [j]
fluorantene, benzo [K] fluorantene, crisene, diloefgg h] antracene indeno [1, 23-c, d]
pirene, hanno causato tumori in animali da laboratorio quando hanno respirato queste sostanze
nell'aria, quando le hanno mangiate o quando hanno avuto lunghi periodi di contatto con la
pelle. Studi condottin vivo mostrano che legysone esposte alla respirazione o al contatto
della pelle per lunghi periodi con miscele che contengono IPA e altri composti possono anche
sviluppare il cancro.

25

In due studi si é riscontrato che la canapa e
grado di ridurre la concentrazione deglguinanti

organici presenti imolti siti industriali.

Gli studi effettuati su contaminanti di tipo organic
hanno aperto la strada a nuove possil
applicazioni della C. sativa nel campo del
bonifica, in quanto si e osservato da un lato

incrementodel tasso di crescita in presenza dei d

1

concentration of chrysene (ug/g)

PAHs benzo [ a] pirene " 1 : : L 1 6al
concomitante decremento delle loro concentrazi 0 5 10 15 20 25 30
nei terreni di colturgfCampbell 2006] time (days)

N
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Studi su contaminanti organici hanno dato dei risultati sorprendenti @ertoquiguarda

| 6utilizzo della canapa associata a microrg
policlorobifenili. | risultati della procedura di decontaminazione hanno dimostrato che, in un
anno, e fattibile conseguire una riduzione dal 30 &b %0 PCB presenti nel terreno e che,
quindi , | a piena decontaminazione -tteeani.suol o
[WO 20080294231, 2006]

180

Un esperimento condotto su 13 specie vegetali irremer
contaminati con TPHs e IPAi € riscontrta una maggior | e oy
diminuzione degli stessi nei terreni coltivati con canapa e sena| - )
Entrambe le piante sono promettenti per la fitodepurazione:
terreni contaminati da prodotti di gassificazione di combusti =
fossili. :
| TPAH sono diminuiti significativenente (P <0,05) durante 6.5 = {1+
giorni in terreni non coltivati all'85,1% del terreno iniziale 2 '
2203,4 mg kgl. La canapa e la senape hanno stimolat ™
rimozione di IPA dal terreno a concentrazioni finali di TPAH
inferiori del 17,6% e del 26,9% rispetto aedje del terreno nudc
[Liste 2006] T r e T T N o

ABCDEFGHTIJKLMNOTP
PAH compounds

Negli esperimenti condotti da Zahid (2015) sono stati isolati sedici ceppi
dalla rizosfera dell&. sativairrigata precedentemente con acque reflue
di una raffineria di petrolio. Dopo uno screening progressivo a
concentrazione crescente, seguito da studi di degradazione in seguito
all'esposizione a 1.000 mg/L di benzene per un periodo di 72 ore, tre
ceppi batterici hanno superato in competizione gli altri in termini di
efficienza. Questi sono stati identificati cofeaeruginosa, B. cereus e

A. junii. e hanno mostrato un'efficienza di biodegradazione del benzene
O70%. [Zahid 20157 .

1
2

Applicazioni per la depurazione di acque contaminate

pY

L'adsorbimento liquido/solido € una delle tecniche piu frequentemente utilizzat&a pe
decontaminazione dei media acquosi in tutto il mondo. L'adsorbimento € un metodo fisico
chimico di separazione in cui le sostanze presenti in un liquido si legano alla superficie di un
materiale solido. Recentemente, lo sviluppo di materiali a basz&ndpa come biosorbenti &

un campo in espansione nell'area della rimozione degli inquinanti. Questa &€ una sfida
interessante perché la maggior parte dei polimeri commerciali derivano da materie prime a
base di petrolio che utilizzano una chimica di preceshe non & sempre sicura o rispettosa
dell'ambiente. | biosorbenti a base di canapa sono stati proposti per applicazioni nel
trattamento delle acque, in particolare per la rimozione di ioni metallici da soluzioni sintetiche
acquose. L'interazione tra lmanapa e gli ioni metallici € stata intensamente studiata da
PLdurar u, l e Il oro indagini hanno indicato ¢
canapa hanno un'elevata capacita di assorbimento dei metalli e che sono molto utili per il
trattamento dlle acque reflue. Tra 7,5 e 13,5 mg di metallo possono essere eliminati per
grammo di fibra, a seconda del tipo di metallo. Ad esempio, la capacita di adsorbimento del
monostrato per Cu (ll) Cr (Ill), Cd (Il) e Ag (1) e, rispettivamente, di 9.0735, 4,006609 e
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1.2253 mg/g. In tutte le condizioni sperimentali testate, I'ordine di affinita si € mostrato lo
stesso: Cu> Cr> Cd> Ag. [ Pbduraru 1999, 2000
Anche il gruppo di Kostil ha pubblicato una
agire come un biosorbente efficace per la rimozione di metalli da soluzioni acquose. | loro
risultati hanno dimostrato chiaramente che la fibra di canapa ha un'alta affinita per Cd, Zn e
Pb, in accordo con i risultat:i pubblicat.i da

Matetali e risultati simili sono stati pubblicati dal gruppo Kyzas per la rimozione di Ni da
soluzioni diluite e concentrate (Kyzas et al., 2015). Hanno notato che sono state raggiunte
capacita di assorbimento tra 160 e 206 mg di Ni per grammo di materigle.l®modifica

chimica (mediante idrossido di sodio o acido citrico), le rispettive capacita sono state
migliorate rispettivamente a 237 e 242 mg / g. | loro risultati hanno chiaramente dimostrato

che la canapa in fibra aveva un‘alta affinitaper Cd,Brbe. [ Pej i | et al . 200
al. 2010, 2014; VukCrieiWadia, eeal"Hemp-base@a@sbrhemts for] Mo r i
sequestration of metals: a review." Environmental Chemistry

Letters (2018): 416.]

(b) 0.0

Biljana e colleghi (2008) hanno ossatw che le fibre corte di ,, 23:
canapa sono in grado di assorbire anche ioni metallici (Pb oo,
Cd2 +, Zn2 +) da soluzioni contenenti ioni metallici singoli ‘g sz
ternari. Le capacita di assorbimento totali massime per g !
ioni Pb2 +, Cd2 + e Zn2 + da soluzioni agsito ione sono & oc| B
risultate uguali a 0,078 mmol/g. Entro i primi 5 minuti 12 oo,
contatto, & stato sorbito circa I'80% del consumo totale di "
metallici. [Biljana 2009]

Un approccio per migliorare I'assorbimento di metalli dal suolo e l'uso di emendamenti del
suolo (invece dei chelanti chimici): le canne di canapa possono essere utilizzate come
ammendante del suolo. A basse concentrazioni nel suolo, la presenza di canapa ha stimolato il
bioaccumulo di piombo e rame nella colza, favorendo la traslocazionealli pesanti nella

parte aerea della pianta. In questo casompmsti polifenolici eluiti dallacanapa come
emendamenti naturali, hanno incrementato la solubilizzazione dei metalli pesanti e migliorato

il processo di fitoestrazione. La prevalenza di gmi§icativo aumento del bioaccumulo di Pb

(I) e Cu (I) in diversi organi vegetativi delle piante di colza dopo I'aggiunta di canapa indica
che la canapa pud essere utilizzata come ammendanti per il biorisanamento di terreni
inquinati. [Corneliu, 2014]

Abbattimento CO2

La canapa  carhon negativie,r i @il @ntetizzahilecarbonice riduce le
emissionidiCQnel | 6at mosfer a.

Essendo una pianta caratteat da un rapido accrescimentopntribuisce in modo
sostanziale alla fissazione del carbi o e qui ndi al |l 0peedemaint i men
atmosferaL 6 e s t r a z déanmmediaddivolteCsOperiore rispetto a piante come i pi@ppi
quantificabile in 2 tonnellate di GG equestrata dall at mosfera g
coltivato.

La canapa assorbe piu Ga rispetto a qualsiasi foresta o vegetale a fini commerciali. La
CO. imprigionata in modo permanente allinterno della fibra che pud essere utilizzata per
molteplici scopi: tessuti, carta e come materiale da costruzione.

?\\
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Puo essere antinuamente ripiantata e come tale soddisfa i criteri di permanenza come

definito dal Protocollo di Kyoto. Quando i semilavorati vengono utilizzati per la produzione
di manufatti, | 6ani dri de
un sostanziale contributo al suo abbattimento in atmosfera. Un ettaro coltivato con la canapa
ani

pu, sequestrare pi % di

Environment (2007)]

13

carbonica doadtratt ¢

tonnel |l ate di
Folke, and Holon Ecosystem ConsultariSarbon sequestrath for everybody: decrease
atmospheric carbon dioxide, earn money and improve the Sibmitted to Energy and

Dry Lining

o
3
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2

Catonfie  PUR PES s PP (Giass fie Minersl ook Hemp five

PUR

EPS

Mineral Wool

Worst Case

Most Likely

R 13 <oCO2/m2
B 12keCOZm2
—IBHgCOZT2

B 6kecozim2

07 kgcozm2 |

Best Case-18 kgcozm2 |
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Figure 6.1: CQ, emissions from insulating the external walls of all UK solid wall houses using

best, worst and most likely hemp-binder scenarios and dry lining solutions.

Sono numerosi gli studi basati sulla valutazione del ciclo di vita di materiali derivanti dalla

canapa, e suggerisconbe tutti i materiali presi in considerazione hanno un apporto negativo
at mosfera e che

di anidride carbonica i

in atmosfera (obiettivo da realizzare secondo il protocollo 202020 stabilito dal Pacchetto

n

Cl i ma dadréttivad2000/29/CE nel periodo successivo alla scadenza del Protocollo di

Kyoto). [IMMAGINI:J. Haufe, M. Carus. Hemp Fibres for Green Producn assessment
of life cycle studies on hemp fibre applications. 2011, Aogtitute GmbH Michael Carus.;
Miskin, Naomi. The Carbon Sequestration Potential of Hémger. Diss. MSc Thesis.

Machynlleth: GSE, Centre for Alternative Technology, 2010.]

PRODUZIONI NO FOOD
Fibra tessile: cotone e canapa a confronto

Il cotone é altameetinquinare per la quantitai pesticidi che vengono utilizzati nel corso

della coltivazione, le coltivazioni di cotone, infatti, occupano solo il 3% dei terreni agricoli

del mondo ma esigono il 25% dei pesticidi utilizzattotale, e queste sostanfa@iscono pa

nelle acque superficiali e sotterranee.

Varie sono le potenzialita della canapa da fibra ;~
guesto campo, data |0
trasformata in tessuto. La fibra di canapa é |
lunga, piu assorbente, resistente e isolante d
fibra di cotone. Uno studio del WWF ha osserva :
che |1 6i mpronta wecolog
(ettari globali, gha, per tonnellata di fibra filata)
migliore del cotongrodotto in Punjab, (definito ¢
basso impatto): 1,46 gha/tonnellata di filato
canapa contr 3,57 gha/tonnellata di filato d
cotone del Punjab). [Bioregional Developmeiw
Group, WWF Cymru 2005]

per Tonne Spun Fibre

Global Hectare:
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In termini diconsumo di acquail cotone richiede 9,758 kg di acqua per kg di fibra, mentre
la canapa ne richiede tra i 2.401 e i 3.401.

Produzione dioli industriali, di etanolo di canapa e biodisel

In funzione della sua alta resa in massa vegetale, la canapa é considerata ideale anche per la
produzione dbioetanolo, considerato il carburante del futuro, il bioetanolo & un combustibile
naturale che noinquina né quando viene prodotto, né quando viene bruciato. Questo tipo di
carburante alternativo al petrolio pud essere prodotto su larga scala attraverso processi di
pirolisi o fermentazione, in assenza di ossigeno.

Se da un lato e possibile produgtanolo (gia da tempo considerato un possibile carburante

per l'autotrazioneylall'intera pianta, ibiodieselpuo essere, invece, prodotto solo dall'olio
ottenuto spremendone i semi e che puo essere un sostitutivo parziale e per intero agli odierni

gasoli, nafte e derivati. Il biodiesel deriva dalla transesterificazione degli oli vegetali
effettuata con alcol etilico e metilico: ne risulta il biodiesel e glicerolo. Il biodiesel € un
combustibile puro, rinnovabil e aolob@Gidsgel ssi mo

secolo scorstienry Forddimostro al mondo che era possibile ottenere dalla canapa quanto
necessao per sostituire il petrolio.

Studi della University of Connecticut (condotti nel 2010 dal team del piohard Parnas)

hanno mostrato l'elevao e f f i ci ent e di conversione del |l 0
canapa e trasformato in biocarburante e pud essere impiegato a temperature piu basse rispetto
agli altri biodiesel in commercio.

Il Biodiesel di canapa potrebbe quindi costiture #cbur ante | i quildo de
combustibile piu ecologico e vantaggioso che abbiamo: € completamente biodegradabile,
rilascia aria pulita, e va bene praticamente in qualsiasi motore diesel, senza necessita di
modifiche.

Il biodiesel si inserisce berenche nel concetto di Economia Circolare in quanto € infatti
possibile fare il proprio biodiesel a casa, attraverso delle proprie coltivazioni e dei semplici
macchinariE da ricordare che fino alla fine del 1800 in America il combustibile pill utilizzato

eramn deri vat o d eNor pboducavascodia e lecfamigkepatevano produrlo in
autonomia per alimentare le proprie lampade. In funzione della sua alta resa in massa
vegetale, la canapa é considerata ideale p@olduzione di combustibili.

Produzionedi bio-plastiche biodegradabili

Un progetto dell dUniversit”™ del Mont ana ha
creare filamenti biocompositi per applicazioni di stampa 3D con fibre corte di canapa. Una
potenziale applicazione pejuesti materiali € la prototipazione rapida, compresi vari
alloggiamenti e supporti di plastica utilizzati nell'industria elettronica. Le bioplastiche
presentano un'alternativa piu sostenibile dal punto di vista ambientale alle materie plastiche
tradiziondmente utilizzate nella produzione additiva, come I'ABS, con similitudini di
resistenza e producibilita ad altri materiali termoplastici a base di petrolio comunemente usati.
[Arroyo, Jesse. "Mechanical Properties of 3D Printed-Bastics." Student Resea
CelebrationMontana State Univeristy, 2017.] Il filamento in bioplastica di canapa per stampa
3D é gia commercializzato anche da una startup italiana.

Altri studi, invece hanno indagato la fattibilita e la resistenza meccanica del PLA rinforzato
con fbre di canapa e il suo possibile utilizzo nella produzione di packaging antibatterico per
alimenti. [Khan, Belas Ahmed. Development of antibacterial hemp hurd/poly (lactic acid)
biocomposite for food packaginBiss. University of Southern Queensland, 201
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Bio-batterie

Dagli scarti dekh canapa e possibile realizzana materiale per supercondensatooin
prestazioni superiori alrgfene e molto piu economicdJn gruppo di ricercatori della
Universita d el | 6 Al b er tha cogtr@ita nua dsapercondensatorgilizzando i
nanomateriali derivati dalla canapa come elettrodi e un liquido ionico come elettrolita.
Le biobatterie a base danapa sono costituite da nanofadjlicarbonio2D sintetizzatida
precursorbiorinnovabilicomefibre di canapaguscidi arachidi,buccedi bananayovae altre
sostanzerganiche.

La fibra di canape costituita per il 70% da cellulosa cristallina gluo esserdrasformatan
nanosheetsglettrodi in lamine sottilissimecon grande superficie esposta e alta capacita di
trasporto e conservazione dell denergi a.
| risultati delle ricerche evidenziano una capacita di raggiungere e mante@esda
energéiche nettamenteuperioria quelledei dispositivicommercialicome le batterie a ioni di
litio. Nelle applicazioni per batterie, questo si traduceempidi ricaricamolto inferiori agli
attuali standard. Il nuovo materiale risulta efficiente in urerirdllo di temperature piu

el evato e | a capacit”™ dei supercondensator.i
di energia | i rende f obattbrreneeveicoliceletirici, pnehe perla e f f i ¢
possibilita di ricaricare le battie in frenata.

La canapa costa all duomo ed al pianeta mil|l

creare eccellenti supercondensatori e supertrasmettigoparte utilizzata e la cortecciehe

di solito viene incenerita dopo che le partiliudella pianta sono state prelevate, si tratta di
fibra composta da strati di lignina, emicellulosa e cellulosa cristallina dalla quale si possono
separare nanomateriali simili a grafene.

La migliore proprieta del dispositivolé sua massima densitagbtenza A 60°C, il materiale
produce 49 kW/kg, mentre il carbone attivo usato attualmente in elettrodi commerciali
fornisce, alla stessa temperatura, 17 kW[kfitlin, David, et al. "Carbon Nanosheet$J:S.
Patent Application No. 15/271,926.]

Forniremat er i al i per | 6edilizia

Con il termine bioedilizia (nota anche come edilizia sostenibile) ci si riferisce a strutture e
processi di costruzione rispettosi dell'ambiente ed efficienti nel consumo di risorse durante
tutto il ciclo di vita di un edificio: dailavori di posa alla progettazione, costruzione,
funzionamento, manutenzione, ristrutturazione e demolizione [Yan Ji and Stellios Plainiotis
(2006): Design for Sustainability.Beijing: China Architecture and Building Pres].

La pratica Green Building amplia integra i classici problemi di progettazione edilizia di
economia, utilita, durata e comfort [Environmental Protection Agef@gtober 28, 2009).
Green Building Basic Information. Retrieved December 10, 2009, da
http://www.epa.gov/greenbuilding/pubs/aibdtm].

L'introduzione della canapa nei materiali '~
costruzione & una pratica relativamente recente |
canapulo, la parte legnosa che si ricava dé
lavorazione del fusto, e stato introdotto nei prii
anni 690 i n Franci a N

calcestruzzo [Evrard, A. & De Herde, A. (2005 e ———
Bioclimatic envelopes made of lime and hen I S S I S R
concrete. CISBAT 2005, September 2005, Ecc * “ *  * qmem © * % %
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Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerldinchnapulo o la fibra derivanti dal fusto di

canapa, in bioedilizia, ®@ miscelati in percentuali variabili ad un legante che puo essere
rappresentato dalla calce o dall odéargill a pe
mattoni, isolanti, riempimenti.

Quello della coibentazione é il campo di impiego dalla canapdiffitso in edilizia, risulta

infatti importante costruire e ristrutturare mirando al risparmio energetico cosi da ridurre le
emissioni di gas serra in atmosfera causate dal consumo di energia fossile per il riscaldamento
o raffreddamento degli appartamierita canapa da questo punto di vista assicura molti
vantaggi.

In uno studio in cui viene comparata la dispersione di calore attraverso una parete con un
gradiente di temperatura da 0°C (esterno) a 20°C (interno) tra calcestruzzo -diacelpa e

isolantic | as si ci qgual.i calcestruzzo cellul are e |
24h, vi sia una dispersione minima solo attraverso le pareti di calce canapa, con una perdita di
2°C rispetto ai 9°C della lana cellulare e gli 8°C del calcestrugltalare [Evrard, A and De

Her de, A. (2006) 6Dynami cal i nt er addempons be
Concreted in Research in Building Physics ¢
Francis Group], questo perché la massa termica intrinseegpaediti con canapa agisce come

un condensatore di calore [Bevan, R. and Wo
House from Hemcrete and Ot her Natur al Materi
Conference on Nonconventional Materials and Tfeb@tgies (NOMCAT 2009), Bath, UK,;

Miskin, Naomi. The Carbon Sequestration Potential of Hevmmer. Diss. MSc Thesis.
Machynlleth: GSE, Centre for Alternative Technology, 2010.]. Il legante a base di canapa €

un materiale igroscopico che regola i liveliiumidita senza perdita di calore o uso di energia

con la conseguente riduzione della crescita dei microrganismi e polvere sulle superfici cosi da
garantire un ambiente interno piu sano [Berge, B. (2009) The Ecology of Building Materials
Second Editionltaly, Elsevie.]. La vita utile di un edificio costruito in calcestruzzo di canapa

si aggira intorno ai 100 anni [Walker, M. (2009) Hetfmpe: Internal insulation for solid

walls. Thesis, MSc. Architecture: Advanced Environmental and Energy Studies, dilyioér

East London. ] e, inol tre, | 6aggl omer at o di
della vita dell'edificio [hoist (2009) Renders /| plasters. Scaricabile:
http://www.lhoist.co.uk/tradical/pdf/renderplasters.pdf]. Il calcestruzzo di G

conferisce agli edifici una buona massa termica rendendoli in grado di mantenere una
temperatura compresa tra 4 e 6° C piu bassa rispetto alle temperature massime estive diurne

[ Roberts, S. (2008) O6Altering E36pm4824486] Bui | d
e, essendo un materiale igroscopico, riduce i carichi di raffreddamento del 30%; queste
peculiarita garantiscono un ambiente confortevole sia in estate che in inverno.

Ridurre la deforestazione

Un ettaro di canapa produce, in pochi missgtessa cellulosa prodotta da 4 ettari di foresta in
decenni e che la cellulosa di canapa non ha bisogno di sbhiancanti chimici dannosi per

| 6ambi ent e, sol o il 5% dell a carta mondi al e
lino.

Una volta estritia la fibra tessile dalla Canapa, o dopo aver raccolto i semi, rimangono la
stoppa e la parte legnosa o canapulo, importanti materie prime.

Con la stoppa della canapa si puo fabbricare una carta di alta qualita, sottile e resistente
mentre con le fibre ¢te cellulosiche della parte legnosa (canapulo) si puo produrre, invece,

una carta di uso piu comune, come la carta di giornale, i cartoni ecc.

?\\
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La fibra di canapa é stata un ingrediente importante per la produzione di carta sin dalla sua
invenzione in Cinacirca 1900 anni fa (attorno al 100 d.C.). Situazione rimasta invariata fino

a quando l'invenzione della pressa da stampa e la meccanizzaziemeadehine per la carta
richiesero piu materia prima rispetto agli stock che canapa e lino potevano Gjfresto
indusse, circa 100 anni fa, all'uso degli alberi e ad una chimica piu aggressiva per la
produzione di pasta (cellulosa) e carta.

Agli albori della stampa la carta di canapa ebbe un ruolo preminente: la gopia della

Bibbia stampata da Gutenleiurono prodotte con questo tipo di carta, cosi come la bozza
del |l a di chi ar azamaicaedl/dq) ¢ olel bamrenate famcesea eranodrta

di canapa.

Fare la carta con la fibra e il legno della canapa compuogartanti vantaggi: innantitto

per la sua enorme produttivita in cellulosa, infatti un ettaro di canapa produce, in pochi mesi,
la stessa cellulosa prodotta da 4 ettari di foresta in decenni. Altro vantadgitassa
percentuale di ligninaispetto al legno degli alberi, che nentengono circa il 20% oltre ad
undanal oga percentuale di sostanze | egant.
Il processo per ottenere le microfibre pulite di cellulosa dal legno di alberi, e quindi la pasta
per la carta, prevede l'uso di grandi quantitadidi, impiegati pemacerarel legno. Questa
operazione, ad un tempo costosairegliinantee che si serve di derivati dpétrolio, non e
necessaria con la carta di canapa, ottenuta dalla sola fibra; mentre per cio che riguarda il legno
occorre meno della eta di acidi a base dloro. Grande pregio della carta di canapa e quello

di non ingiallire con il passare del tempo, come accade inveceala da legnoCio é

dovuto alla sua bassa concentrazionkgdina: nel processo dabbricazionedella carta dal

legno di alberi invece ilegno spappolato e trattato chimicamente per annullare le proprieta
coloranti della lignina, ma con il tempo questo trattamento tende a degeatiatignina, se
esposta alla luce, torna a riflettere le lunghezze d'onda riconoscibili nella fasgjelttel

dello spettro visibile

La fibra e il legno della canapa sono gia di colore bianco, e la carta che se ne ottiene e dunque
gia stampabile. Per renderla completamente bianca é sufficiente un trattanpemgssido di
idrogeno(acqua ossigenata), invece dei composti a baslerdinecessari per leartaricavata

dal legno degli alberi, altamente inquinanti.

Conclusioni

In Italia vi sono centinaia di siti ufficialmente riconosciuti, e molti di pit non ancora
ufficialmente definiti come "d'interesse” nei quali la qualita del s@otmmpromessa dalle
pil svariate attivita antropiche.lspra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale) ha creat@hagrafe dei siti inquinati da bonificafie costante aggiornamento) e
ha sviluppato un metodo per scegliere, caso per cateciwlogiapiu adatta pebonificare

un suolo contaminato.
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11 Decreto Ministro Ambiente del
11/01/2013 riassegna le competenze

per i siti di bonifica di interesse nazionale:
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La mappa dei siti inquinati in Itali§onte: ministero del'ambien)e

La canapa rappresenta una risorsa pulita per un'economia ecosost&nhibila. oltura
particolarmente preziosa perché non inquina ed é perfettamente riciclabile, grazie ai suoi

numer 0S i possi bildi i mpi eghi

nel |l 6i ndustri a,

agricoltori di avere un ricavato economico in quelle terre inncui e possibile coltivare

piante destinate all 6indust
i costo che bisogna copr.i
riduzione della biomassa, ad esempio il cosipggio, e

ri ali mentar e. L
re per | operazic
immettendo sul mercato i

a

semilavorati della pianta non interessati dal bioaccumulo (fibora o canapulo) & possibile
abbattere considerevolmente il costo principale della fitobonifica: il conferimento in discarica.

Ovviamente € necessario valutataso per caso, il costo delle

varie operazioni e verificare le

possibili vie di smaltimento/immobilizzazione dei contaminanti una volta rimossi.

La coltura di canapa € un progetto di cultura ambientale, cultura industriale e di riattivazione

giovanile:un modello di Economia circolare.

La sua coltivazione offre infinite possibilita, le sue capacita di-rftanamento e
rivalorizzazione del territorio, anche attraverso il recupero di una tradizione italiana secolare

ormai quasi scomparsa, i suoi innusali utilizzi in campo
grazie anche all éindustria
preziosa in molti settori produttivi.

ambientale e commerciale,

di trasformazi on

Nei nuovi processi culturali di riadattamento dei territori ad elevataetwrazione industriale

di riconver si S i

aggiunt oo.

fase one

or e

i n
v al

prevede il recu

La Cannabis sativa € una pianta estremamente circular e puo arrivare a contare 50.000 mila
tipi di utilizzi differenti in diversi settori. Potrebbero essere prodattieno 25 mila beni, tutti
naturali ed ecocompatibili senza contare il fatto che impiegata in progetti di fitodepurazione e
destramente utile e versatile per depurare acque e bonificare suoli contaminati.

?\\
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USO DELLA SPECIE CANNABIS SATIVA SU SUOLI AGRICOLI

CONTAMINATI DA METALLI IN SARDEGNA

Canu Marta, Mulé Paolo, Spanu Erminio, Fanni Stefania, Carboni Gianluca
Agris Sardegnd Agenzia per la Ricerca in Agricoltura

La diffusione di contaminanti originati dai isthinerari, ormai dismessi, coinvolge ampie
superfici della Sardegna, incluse estese superfici agricole nelle quali deve essere ancora
sviluppato un sistema produttivo sostenibile. In tale contesto I'Agenzia per la ricerca in
agricoltura della Sardegna (Ag), mediante il progetto sperimentale CANOPAES, ha
realizzato una coltivazione sperimentaleCdinnabis sativasu un suolo agricolo interessato

da contaminazione di metalli di origine mineraria, al fine di valutarne la sostenibilita
ambientale ed econouad in attivita di risanamento.

La canapa, tradizionalmente coltivata per la produzione di fibra, dopo un lungo periodo di
abbandono, negli ultimi anni é stata oggetto di un elevato interesse in diversi settori
produttivi. Nello studio sono state valutatev&ieta diCannabis sativgUso 31, Felina 32,
Futura 75) su una superficie agricola in cui le concentrazioni medie di contaminanti sono 9
mg kg di Cd, 1.031 mg kg di Pb e 1.084 mg kfdi Zn.

Sulla biomassa ottenuta sono stati rilevati i principarametri bio- morfologici e le
concentrazioni di Cd, Pb e Zn nelle diverse frazioni vegetali.

Dai primi risultati ottenuti € emerso che le varieta coltivate sono in grado di crescere e
svilupparsi portando a termine il ciclo colturale anche in condiziordientali difficili.

Le analisi del contenuto di metalli rilevati nella biomassa vegetale hanno messo in evidenza
una limitata tendenza della canapa ad accumulare elevate concentrazioni di metalli biotossici
(Cd e Pb) negli steli, nelle infiorescenze && semi, mentre concentrazioni maggiori di Zn
sono state rilevate nelle foglie (>1.000 mgtkg

| risultati ottenuti incoraggiano a proseguire la sperimentazione per verificare la possibilita
dell'impiego della biomassa ottenuta dalla canapa in divettsrisproduttivi.

Key words canapa, fitorisanamento, recupero ambientale.

Introduzione

Léattivit”™ minerari a, che in passato ha avut
sociale in Sardegna, risulta ad oggi completamente abbandonata maiat lizs eredita

undédi mportante problematica di contaminazione
Le aree principal mente i nteressate dal |l 6at
all 6interno del Sito doél ntlgesieatelsGuspihbaez mekan a | e
Sarcegna Sud occi dent al e. Secondo | 6ultimo aggiorn

SIN, nel rispetto di quanto indicato nel D.M. 28/10/2016 (MATTM, 2016), le aree minerarie
interne al $N occupano 9.111 ha.

| contaminanti originati dalle lavorazioni praticate nei siti minerari sono stati e sono ancora
soggetti a importanti fenomeni di diffusione eolica e idrica, coinvolgendo ampie superfici
della Sardegna. Fra le aree interessate deninfieni diffusivi si trovano estese superfici a
destinazione agricola. | terreni agricoli interessati da fenomeni di contaminazione sono spesso
utilizzati per il pascolo ovino o per la produzione di foraggi mentre, nelle aree irrigue €
possibile incontraranche colture a piu alto reddito come quelle orticole.

%
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Per utilizzare in maniera sostenibile queste aree, & necessario fornire soluzioni adeguate ai
principali attori del settore agricolo, primi fra tutti gli imprenditori agricoli del territorio.
LOuztzid ia scopi produtti vi dei suol i agricolii
attivita minerarie, puo non essere in accordo con quanto prescritto dalla normativa vigente che
regola i contenuti di contaminanti nei prodotti agricoli. In ofteranza a quanto disposto

dal | dart . 241 del D.Lvo 152/ 2006, per gl i [
messa in sicurezza dell e aree destinate all
| 6emanazione di uno i seneerd dicune mornre @igritetireemcedi t o .
particolare importanza, strettamente attinenti al problema, come la Direttiva CE 32/2002
(Uni one Europea, 2002) , che definisce | a co
degli animali e il RegolamentoEC1881/2006 (Unione Europea, 2006), che definisce i tenori
massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. | terreni agricoli che, a causa della
presenza di contaminanti, risultano problematici ai fini della produzione di prodotti alimentari

e foraygeri, potrebbero comunque essere destinati alla produzione di biomasse a scopo
energetico. I n tal modo | a biomassa potrebb
filiere sostenibili dal punto di vista economico ed ambientale sfruttando are@atiapgco

utilizzate. Fra le colture che possono essere destinate alla produzione di energia e/o coltivate
su suoli contaminati, sta riscuotendo notevole interesse la canapa induSarmalapis sativa

L. (Shi e Cai, 2009Kreugeret al, 2011; Pradetal., 2012; Rehmaret al, 2013; Dat al,

2017; Kumatret al, 2017). Si ritiene inoltre che dalla coltivazione della canapa possano essere
ottenuti numerosi prodotti da utilizzare per scopi industriali (biocarburanti, lubrificanti
industriali e vernicijsolanti, materiali edili, carta, abiti, materiali plastici per diversi usi) ma

anche alimentari.

La specieCannabis sativaconosciuta come canapa da fibra, era molto diffusa in Italia sino

agl i anni 050, quando Vv enperlaproduzibne di flbeetNeglinel | e
anni successi vi, c6 stata una rapida di min
causa della scarsa meccanizzazione dell e o]

sintetiche, fino alla scomparsa detlaltura. Attualmente la specie sta riscuotendo notevole
interesse in diverse aree del mondo sia per le produzioni a destinazione industriale non
alimentare (colture nefood) che per la produzione di alimenti. In Italia la sua coltivazione é
normata dallaLe gge 2 di c¢c e mb rDaspozivrdi Per la rpromoZAoAe?2 della
coltivazione e della filiera agroindustriale della can@gpa Me di ant e tal e pro
coltivazione della canapa pu0 essere condotta con minori adempimenti rispetto al passato,
coltivando solo le varieta presenti nel Catalogo Europeo comune delle varieta delle specie

agricole e nel rispetto degli impieghi definiti per il prodotto. Il crescente interesse
commerciale per i semi di canapa (Grassi, 2017) e la necessita di massimiziargail
economi co dell a <coltur a, sta stimolando un

tradizionale uso tessile e/o cartario verso la coltivazione a duplice attitudine. Si sta
gradualmente diffondendo infatti, la coltivazione con lo scopo di raecedia steli che semi
(denominati acheni), sfruttando al meglio la biomassa prodotta e ottenendo al contempo
molteplici prodotti (bioraffineria).

La canapa industriale ha potenzialita interessanti per le sue caratteristiche di rusticita (in
generenonmee ssi ta di intervent. di di fesa e di se
rende molto competitiva rispetto alle erbe infestanti. E inoltre una coltura che richiede una
ridotta quantita di input energetici (combustibili, fertilizzanti, antipatassecc.).

La canapa, inoltre, ha riscosso un certo interesse anche come spedecdittaminante
(Angelova, 2004; Lingeet al, 2005; Meerst al, 2005;Shi e Cai, 20095hi et al, 2012;
Girdhar e Raj, 2014) e, questa caratteristica, unitamergepafisibilita di utilizzare la sua
biomassa a fini produttivi, la rende particolarmente interessante per la coltivazione di suoli

)
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agricoli contaminati.

In tutta questa riscoperta della coltivazione della canapa si inserisce la richiesta del Consiglio
Regonale della Regione Autonoma della Sardegna di finanziare un progetto sperimentale con

| 6obiettivo di procedere Aall ' urgente boni f
i nquinament oo e Atrovare NUOVI ut i LR .z i eco
5/2015 (RAS, 2015), la Regione Sardegna ha quindi disposto che venisse avviato un progetto
sperimentale di bonifica di terreni agricoli tramite la coltivazione della canapa affidando

| 6esecuzi one all " Agenzi a p e regnd #Agris),i chee hac a i n
predisposto e avviato il progetto sperimentale CANOPAES (CANapa: OPportunita
Ambi ent al i ed Economiche in Sardegna), me di e

specieCannabis sativger il fitorisanamento di suoli contaminati

Individuare soluzioni per la valorizzazione di aree agricole sottoposte a fenomeni di grave

Il ngui namento da agent. chimici persistent.i r
economicamente ed ecologicamente sostenibili tramite la coltivadiellee canapa sono gli

obiettivi principale del progetto.

Nel presente lavoro vengono descritte le attivita svolte nei primi due anni del progetto e i

primi risultati ottenuti. L'attivita sperimentale é stata realizzata interamente nelle condizioni di
pienocampo, in aziende agricole private. A tal fine verranno esposti i risultati ottenuti nella
coltivazione condotta su undarea interessat a
quelli ottenuti in un suolo non contaminato.

Materiali e metodi

Nella conduzione del progetto le attivita svolte hanno riguardato una articolata fase
preparatoria ed organizzativa che é stata propedeutica alla prima annata di sperimentazione in
campo. Di seguito verranno prima descritte tali attivita e successivamentetatgiio
applicato per il primo anno di coltivazione.

Organizzazione del progetto ed individuazione dei siti sperimentali
Al fine di poter valutare concretamente le criticita presenti nelle attivita di fitorisanamento

delle aree gravate da fenomeni diungn a me nt o, S i ~ scelto di S V (
direttamente nei campi delle aziende agricole. La coltivazione si svolge cosi in condizioni
ambiental.i ordinarie dell i mpresa agricol a,
alproget o (sperimentazione fAon far mo) .

Per qgquesto motivo in una prima fase  stata
per informare gl i mprenditor.i | ocal i sul | 0c

coltivando la canapa su suoli agricobinvolti da fenomeni di contaminazione. A tal fine
sono state bandite piu manifestazioni di interesse pubbliche, alle quali hanno aderito piu di 50
imprese, che hanno proposto numerosi siti (circa 80) nei quali realizzare campi sperimentali.

| siti proposti nelle manifestazioni di interesse sono stati georeferenziati e valutati
singolarmente, considerando le informazioni cartografiche disponibili sulle aree minerarie
dismesse e siti inquinati (Sistema informativo regionale ambiental&RA) per valutare la

loro idoneita come siti di studio. Una volta individuati i siti di studio potenziali, sono stati
effettuati sopralluoghi in campo e campionamenti spedidiei suoli. Fra quelli che
presentavano le caratteristiche idonee ovvero presenza di suoli agricoli potenzialmente
contaminati, in base alle analisi effettuate, sono stati infine selezionati i siti nei quali & stata
realizzata la sperimentazione.

Al fine di valutare la potenziale contaminazione nei suoli a destinazione agricola, si e fatto
riferimento alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per i siti ad uso verde

%
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pubblico e residenziale di cui al D.Lgs 152/2006 (allegato V del Titolo V, RParteolonna

A, tabella 1).

Sono inoltre stati individuati siti non contaminati, ritenuti di interesse per la riuscita della
coltivazione per le ottimali caratteristiche agronomichdrastrutturali, la presenza di sistemi

di irrigazione e le capacita¢niche degli imprenditori.

I St speri mental.i riportat.i nel presente
l nquinatoo e ASito Non Contaminatoo.

1 Sito I nquinato considerato in questo | av
del bacino fluviale del Rio Sitzerri, nel Comune di Guspini (Sardegna sud occidentale), dove

|l e esondazi oni del corso déacqua hanno depos
di | avorazione, ricchi di m &longeVetchiq. Ngbsuaov e ni e r
utilizzato per | a sperimentazione  stata ri
di stretto minerario di Mont evecchio, infattd.i
Zn e, oltre a questi metalli, altri oee As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, originati dal processo
estrattivo, sono stati di f fusi ena,kl2018)aSnbi ent

stima che attualmente, la superficie del bacino del Sitzerri interessata dalla contaminazione
descritta, siestenda su circa 400 ha e che, per le sue caratteristiche pedologiche puo essere
considerata wunodar ea etd,r30X2p Mma risulta econgraidamente ( V a

danneggiata dalla presenza di met al lito cont a
sperimentale  general mente wutilizzata per |
undarea Iirrigua consortile in cui |l 6i nfrastr

Il Sito Non Contaminato, impiegato come testimone, € localizzato presso il Comune di San

Giovanni Suergiu (Provincia del Sud Sardegna), € servito da infrastrutturazione irrigua
consortile ed &€ generalmente utilizzato per la produzione di foraggi in irriguo.

Protocollo sperimentale

In ciascun sito sperimentale, su una superficie di cird@@0518, sono state seminate 3 varieta

di canapa (Uso 31, Felina 32, Futura 75), caratterizzate da un differente sviluppo vegetativo,
applicando un disegno sperimentale a blocchi randomizzati completi con 3 repliche.

Al fine di valutare la produzione di hitassa e la concentrazione di Cd, Pb e Zn nel materiale
vegetale, alla maturazione dei semi sono state raccolte due tipologie di campioni: piante
falciate (di seguito chiamate dAfalciatoodo) e
di campione @no stati realizzati due sub campionamenti. di Il falciato & stato ottenuto
tagliando le piante su una superficie conosciuta e lasciando sul terreno circa 10 cm della parte
basale dello stelo, ovvero simulando uno sfalcio ordinario. | campioni di pidotatda

hanno consentito la stima delle rese in biomassa totale che verrebbero ottenute in condizioni
ordinarie di campo. Sulle piante estirpate invece, sono state separate le diverse frazioni
vegetali (radici, steli, foglie, infiorescenze, semi).

Il mateiiale vegetale proveniente dai campioni ottenuti da destinare alle analisi chimiche é
stato prima pesato tal quale e successivamente essiccato a 65°C per 72 h.

Per valutare il contenuto totale di metalli nei suoli, i campioni sono stati sottoposti a
digestone acida (acqua regia) secondo il metodo di prova XI.1 D.M. 13/09/1999, mentre il
materiale vegetale e stato sottoposto a digestione acida (acido nitrico) con aggiunta di
perossido di idrogeno, in accordo con quanto riportato nei Rapporti ISTISAN 96{34.
digestione dei campioni di suolo e del materiale vegetale e avvenuta in microonde (MARS 5,
CEM) e le soluzioni ottenute sono state analizzate mediante GES (OPTIMA 7300 DV,
Perkini Elmer). Per valutare la disponibilita dei metalli si & utilizZatgrocedura prevista

dal metodo di prova XlIl.1 D.M. 13/09/1999.
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Per quanto riguarda i campioni di suolo, il pH dei campioni e stato rilevato mediante il
metodo di prova Ill.1 D.M. 13/09/1999, il contenuto di materia organica con il metodo di

prova VI.1 DM. 13/09/1999 (mediante analizzatore elementare RC612, LECO), quello di

azoto con il metodo di prova XIV.1 D.M. 13/09/1999 (mediante analizzatore elementare FP

512, LECO).

| dati ottenuti dai campionamenti e dalle analisi sul materiale vegetale strsngtgposti ad
analisi statistica. Preliminarmente sono sta
varianze (Test di Bartlett) e la normalita delle distribuzioni (Shapikilk e Box - Cox). Per

riportare le distribuzioni delle concertrani dei metalli alla distribuzione normale sono stati

calcolati i rispettivi logaritmi addizionati del valore di 0,5 e, successivamente, é stata eseguita

| 6anal i si statistica wutilizzando i montae | | i n
sono stati considerati come effetto fisso, mentre, il blocco, la parcella edhsylionamento

sono stati considerati come effetto casuale. Per le analisi, svolte sui valori trasformati, & stato
utilizzato il software GenStat (VSN International, 2P1htilizzando la procedura
VMCOMPARI SON per | a separazione dell e medie

Risultati e discussione

| risultati ottenuti durante i primi due anni del progetto sono di seguito presentati raggruppati
in due tipologie: quelli inerenti la fase di organizzazione ed individuazione dei siti
sperimentali e quelli del primo anno di sperimentazione in campo.

Organizzazione del progetto ed individuazione dei siti sperimentali

Durante le prime fasi di attivita, nel seleziomarsiti sperimentali, ne sono stati individuati
diversi ritenuti interessanti per la presenza di contaminanti. A seguito di problemi burocratici
nel caso di superfici ad uso civico, di mancata disponibilita irrigua o di ripensamento da parte
del | 6 itorepit Bumerd dei siti sperimentali inizialmente individuati per il piano
sperimentale si & poi ridotto notevolmente.

In particolare proprio nel Sulcis Iglesiente, dove sono stati individuati numerosi Biti co
superfici contaminate, e statigcontrata lanancanza di disponibilita irrigua. Questo fattore
rende estremamente difficoltoso, se non impossibile, realizzare proficuamente una
sperimentazione con una coltura irrigua come la canapa che in ambienti meridionali deve
essere condot tiaigaziane Tale prablematitaie statal asgelvaia, non solo,
dove da sempre mancano le opere infrastrutturali dedicate, ma anche, nei territori che nel
passato sono stati interessati da importanti opere di infrastrutturazione irrigua oramai non

utilizzateac ausa del |l 6i nqui namento sopraggiunto.
Fra questi ultimi e rappresentativo il sito inquinato utilizzato per la sperimentazione del
presente | avoro. Prima della semina infattdi

Nonostante questo, duranteslgerimentazione si sono verificati alcuni malfunzionamenti che

hanno compromesso parzialmente lo sviluppo della coltura e la produzione della biomassa.
Quanto osservato evidenzi a undul teriore p
contaminate, consistet e nel fatto che | 6abbandono progr
i mportante fattore che concorre al | oro degl
valutare la convenienza economica a coltivare canapa in suoli contaminati, occorre dunque
tenere in considerazione anche dei costi di attivazione o di ripristino dei sistemi di irrigazione.
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Risultati sperimentali

| principali parametri analitici riscontrati nella fase di caratterizzazione dei suoli dei siti
sperimentali sono riportati in TabelL.

Tabella 1. Parametri analitici rilevati nei suoli sperimentali.

Parametri Sito Inquinato Sito non contaminato

Cd Totali g* 0,4
Cd Assimilabile (in DTPA) 5,85 0,12
Pb Totali 1031** 24,1
Pb Assimilabile (in DTPA) 250,5 4,18
Zn Totali 1084,5* 618
Zn Assimilabile (in DTPA) 212,5 2,25
pH (in H0) 6,4 8,0
CaCQ tot (g/kg) 0,5 117
C Organico (g/kg) 11,9 5,1
N totale (g/kg) 1,3 1,5
CSC (me/100 g) 23,3 24

P assimilabile (mg/kg) 11,9 7,3

K (mg/kg) 300 10

* Superamento CSC Colonna A, Adlato 5, tab.1, Parte IV del D.Lgs 152/2006iti ad uso verde pubblico,

privato e residenziale.

** Superamento CSC Colonna B, Allegato 5, tab.1, Parte IV del D.Lgs 152/280@6ad uso commerciale e

industriale.

Dai primi risultati € emerso che le vata coltivate sono in grado di crescere e di svilupparsi

e, con la maturazione dei semi, di portare a termine il ciclo colturale. Nel Sito Inquinato
guesto risultato e stato osservato nonostante, oltre alla presenza di elevate concentrazioni di
metalli nelsuolo, si siano verificate condizioni ambientali ed agronomiche sfavorevoli. Come

gi descri

tto

precedent ement e, [

nfatti, | a

di irrigazione e stata distribuita con un impianto che ha presentato maifamenti
determinando una distribuzione non omogenea delle irrigazioni, una intensita non ottimale
(mm di acqua per ora) e turni irrigui irregolari. Queste condizioni hanno determinato
fenomeni di ristagno idrico che hanno facilitato lo sviluppo di patoengini terricoli
(soprattutto patogeni appartenenti al gertarsariunm) .
e crescita della coltura e stato inoltre aggravato da un prolungato periodo di alte temperature
(in diverse occasioni sono stati superati 1@0
Dalle analisi del contenuto di metalli nella biomassa vegetale delle 3 varieta coltivate, e stato
possibile rilevare il verificarsi di comportamenti differenti a seconda del metallo analizzato e

a seconda

che

parti di pianta analizzate.
Nella figura 1 & possibile osservare le concentrazioni medie di Zn, Pb e Cd riscontrate nel
falciato e nelle diverse frazioni delle piante. linea generale il metallo maggiormente
traslccato e stato lo Zn, seguito dal Pb e dal Cd.
Nella biomassa aerea ottenuta dalla falciatura delle piante (falciato), in ciascuna varieta le
concentrazioni di Cd e Zn rilevate nel sito inquinato sono maggiori di quelle rilevate nel Sito
Non Contaminato. Qea osservazione invece non e verificata nel caso del Pb, per il quale le
concentrazioni rilevate sono simili per i due siti sperimentali.
In linea generale non sono state riscontrate differenze nella concentrazione dei contaminanti
fra le singole varietafatta eccezione per Uso 31 nella quale, nel Sito Inquinato sono state
rilevate concentrazioni piu elevate di Zn rispetto alle altre varieta testate.

Léambi ent e

sfavorev

A

| 6 anal i s iaerea asportabife,eoppurs alla singdlel 6 i n
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Le concentrazioni di Zn riscontrate nel sito inquinato sono risultate comprese tra 163 e 295
mg kg'. Tali valori sono in accordo con quanto osservato nella biomassa aerea daMeers
(2005) in sperimentazione in vaso. | valori osservati nella biomassa raccolta nel sito non
contaminato possono dirsi in accordo con quelli normalmente riscontrati nelle (Kabata

- Pendias e Mukherjee, 2007).

Nel caso del Pb, per il quale sono stati riscontrati valori simili nelle piante cresciute nei due
siti, i valori sono stati compresi fra 4,4 e 6,6 mg kg

| contenuti di Cd nel sito inquinato sono risultati comptes2,5 e 3,9 mg kgmentre nel sito

Non Contaminato questo metallo non e stato rilevato.

Le concentrazioni di Cd osservate nella biomassa aerea risultano inferiori a quelle massime
riscontrate da Shi et al. (2012) e da Shi e Cai (2009). Sia le ccamient di Pb che quelle di

Cd invece, possono dirsi dello stesso ordine di grandezza di quanto osservato det leers
(2005).

Dalla valutazione dei risultati ottenuti sule piante intere, emerge che il materiale ottenuto
dallo sfalcio del campo inquingta causa delle concentrazioni di Cd (Direttiva CE 2002/32),
non potrebbe essere destinato alla produzione di mangimi animali tal quale. Secondo questo
spazio normativo pero, la biomassa aerea, eventualmente trattata, potrebbe essere destinata
alla prepaazione di alcuni prodotti (per esempio premiscele). Per quanto riguarda il Pb le
concentrazioni riscontrate sono al di sotto dei limiti normativi, mentre i contenuti massimi di
Zn non sono attualmente normati. A tal proposito, secondo uno studio reamzp&zTore
alimentate presso un sito contenente elevate concentrazioni di Zn e Pb, i livelli di questo
elemento nel sangue degli animali e risultato comunque limitato (Kab&andias e
Mukherjee, 2007).

Se si osserva piu in dettaglio la concentraziormodtaminanti nelle singole frazioni vegetali,

ne risulta che i contaminanti hanno avuto una differente distribuzione nelle diverse parti di
pianta.

Per guanto riguarda | o Zn, | 6ordine di con .
cresciute nel §b contaminato, se non si fa distinzione per le singole varieta, e stato il
seguente: foglie>semi> steli>radici. Lo stesso ordine non si ripete nel sito non contaminato
(foglie>steli>radici e semi). Dallo studio delle frazioni vegetali, tenendo in coagidee

guanto osservato per le singole varieta, € stato rilevato che i contenuti di Zn sono stati
particolarmente elevati nelle foglie delle piante cresciute nel sito inquinato, dove sono state
rilevate concentrazioni superiori a 1.000 m¢ kdato medialel campione).

Negli steli e nei semi del Sito Inquinato le concentrazioni di Zn rilevate sono simili, il valore
massimo osservato negli steli & stato pari a 191 mig(égto medio del campione, nella
varieta Uso 31) mentre nei semi & stato di 211 m¢ kiato medio del campione, nella
varieta Futura 75). Anche nelle radici delle piante cresciute nel sito inquinato le
concentrazioni di Zn osservate non si discostano da quelle descritte per gli steli e i semi.

Le concentrazioni di Zn sopra descritte, perdiverse frazioni vegetali, possono dirsi in
generale piu elevate di quelle riscontrate su scala di campo in Bulgaria da Angieldva
(2004).

Anali zzando i risultat:i anal itici del pi 0ombc
delle piantecresciute nel sito contaminato, se non si fa distinzione per le singole varieta, €
stato il seguente: radici > foglie, steli >semi. Lo stesso ordine non si ripete nel sito non
contaminato (foglie> semi >radici, steli).

Dallo studio delle frazioni vegetalienendo in considerazione quanto osservato per le singole
varietd, il valore massimo, pari a 26 mg*kglato medio del campione) & stato riscontrato
nelle radici delle piante appartenenti alla varieta Uso 31 cresciute nel Sito Inquinato.
Relativamentealle piante cresciute nel Sito Inquinato, nelle frazioni di biomassa epigea
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analizzate, nelle foglie, negli steli e nei semi, sono state rilevate concentrazioni di Pb simili a
quelle del Sito Non Contaminato. Nelle foglie sono stati rilevati valori comfree$ e 13,8

mg kg?, mentre nei semi fra 1 e 3,4 mgkd.e concentrazioni di Pb sopra descritte, sono
inferiori a quelle riscontrate da Angelogtal (2004) in radici, steli e semi di piante cresciute

su suoli contenenti circa 200 mgkgi Pb, metre nelle foglie possono dirsi dello stesso
ordine di grandezza.

Ri guardo al cd, | 6ordine di concentrazione
sito contaminato, se non si fa distinzione per le singole varieta, € stato il seguente: foglie
>steli, radici, semi. Nel sito non contaminato questo metallo non e stato rilevato.

Dallo studio delle frazioni vegetali delle piante cresciute nel Sito Inquinato, tenendo in
considerazione quanto osservato per le singole varieta, la concentrazione ragdsimgakg

1 dato medio del campione) & stata rilevata nelle foglie delle piante appartenenti alla varieta
Uso 31. Nei semi, negli steli e nelle radici sono state rilevate concentrazioni simili, con valori
compresi fra 2 e 3,6 mg RglLe concentrazioniidCd sopra descritte, possono dirsi inferiori a
quelle riscontrate nelle diverse parti vegetali da Shi et al. (2012) in coltura idroponica e da Shi
e Cai (2009) in vaso. Le concentrazioni di Cd rilevate nella presente sperimentazione si
discostano notevolente da quelle massime pari a 830 mg,kgsservate nelle radici da
Linger et al. (2005) su coltivazione realizzata in vaso. Questi stessi autori riportano pero che
la concentrazione di Cd nelle radici decresce nel tempo, fino a raggiungere, a fine
sperimentazione, 42 mg kgnelle radici, 20 mg kg nei fusti e 15 mg k¢ nelle foglie.
Possono inoltre dirsi inferiori a quelle riscontrate su 18 accessioni di canapa (in coltura
idroponica) da Shet al. (2012) che hanno rilevato valori compresi fra 11,88 3ng kg

nelle parti aeree e fra 217 e 481 mg'kuglle radici. | valori osservati nelle piante nella
presente sperimentazione sono dello stesso ordine di grandezza di quelle riscontrate da Zhang
et al. (2013) a basse dosi di contaminante in v&b0(mg kg') e da Angelovat al (2004)

in coltivazione su scala di campo. Secondo quanto emerso dai risultati ottenuti durante il
primo anno di sperimentazione, le varieta coltivate sono in grado di crescere e di svilupparsi
fino alla maturazione dei semanche in presenza di elevate concentrazioni di metalli nel
suolo e in condizioni ambientali ed agronomiche sfavorevoli.

Dalle analisi del contenuto di metalli nella biomassa vegetale €& stato rilevato che, in linea
generale, il metallo maggiormente traskoca stato lo Zn, seguito dal Pb e per ultimo dal Cd.
Nelle singole varieta, le concentrazioni di Cd e Zn per ciascuna di esse sono risultate sempre
piu elevate nel sito inquinato rispetto a quello non contaminato. Questo comportamento non e
stato invece erificato nel caso del Pb per il quale le concentrazioni rilevate sono simili nei
due siti sperimentali.

Da quanto esposto emerge una limitata tendenza della canapa ad accumulare elevate
concentrazioni di metalli biotossici (Cd e Pb) nella biomassa vegdtalparticolare, la
presenza di bassi quantitativi di contaminanti sulle frazioni commerciali maggiormente
richieste (steli, semi e/o infiorescenze) incoraggia ad esplorare e approfondire la possibilita di
utilizzare in numerose filiere la biomassa otitnsu suoli contaminati.
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Concentrazioni di Cd, Pb e Zn rilevate nei tessuti vegetali: falciato (A, C, E) e nelle frazioni
vegetal. (B, D, F). Le |l ettere indicano | 6es

Conclusioni

Con il progetto CAN®@AES si intende fornire un contributo alla conoscenza delle possibilita
di utilizzare aree agricole contaminate da attivitd minerarie per colture ad elevata redditivita,
al fine di attivare utilizzi alternativi a quelli produttivi attuali.
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Il progetto, purcon tutte le difficolta di ordine burocratico e infrastrutturale dovute alla scelta

di svolgere attivit”™ sperimental.] Aon far mo,
Al momento, in primo luogo possiamo affermare che la canapa riesce a crescase=gpor

termine il suo ciclo colturale in terreni che presentano condizioni estreme nelle concentrazioni

di metal | i contaminanti . Undaltra osservazi
assorbe metalli pesanti e li trasloca in elevate conceniiazédle parti non interessanti per

possibili utilizzi post raccolta (foglie e radici), mentre le concentrazioni sono minori nelle

parti con maggiore interesse produttivo (semi e fusto).

| dati finora raccolti risultano di notevole interesse perché fasniscuove informazioni

sulla decontaminazione dei terreni nelle condizioni di pieno campo. Inoltre aprono nuove
prospettive riguardo la redditivita dei terreni marginali con i prodotti che derivano dalla
coltivazione della canapa.

Occorre evidenziare chée stesse criticita riscontrate sul territorio operando con la
sperimentazione fion farmo rappresentano aspe
e che devono essere valutat.i nell ambito di
operaado nell e condi zioni ambientali tipiche de
possibile considerare tali aspetti.

Nel proseguo del progetto si auspica di poter ridurre le inefficienze gestionali sinora
riscontrate dovute alla poca conoscedeba corretta gestione colturale della canapa. Questa,
infatti, ~ da considerarsi alla stregua di
hanno bisogno di conoscere per migliorarne |
i on f aiata edianteva continua interazione con i ricercatori e i tecnici, prevede fra i
diversi obiettivi la formazione e la migliore conoscenza della corretta gestione colturale.
Pertanto si auspica di ottenere risultati ancor piu incoraggianti con le praango che

verranno svolte per un altro biennio. Con una conduzione agronomica piu favorevole si
potranno approfondire le valutazioni sulla sostenibilita economica e ambientale complessiva
delle filiere della canapa piu promettenti.
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FITOESTRAZIONE DI ARSENICO CON CANNABIS SATIVA, ZEA
MAYS E L6USO COMBI NATO DI MOBI LI Z.
MICROORGANISMI AUTOCTONI:
SPERIMENTAZIONE DI CAMPO A PRIOLO GARGALLO (SR)

FranchiElisabettd, Petruzzelli Giannatonid®, Maltese Pasqualelanari Camilld
aEni S.p.A, TEAMB, S. Donato Milanese (Ml), Italy
bIstituto per lo Studio degli Ecosistemi, CNR, Pisa, Italy
‘Syndial S.p.A., TABI, Priolo (SR), Italy
dSyndial S.p.A., RICIN, Via Toniolo 1, 61032 Fano, Italy

ABSTRACT

Léel evat a pericolosit? del | " arsenico (As)
preoccupazione. La rimozione di arsenico dal suolo mediante approcci di fitoestrazione puo
diventare una strategia adeguata ed efficace. Molte sono le specie vegefeddo di

ri muovere | 0ar seni co dannabis sativcthe grazie adtun'edevathu e st e
produzione di biomassa la rende particolarmente interessante evidenziando la possibilita di
utilizzarla come fonte di energia rinnovabile a vallgldmterventi di fitodepurazione.

Lo scopo di questo lavoro e stata la definizione delle migliori condizioni per un intervento di
fitorimedio applicato ad un'area dismessa contaminata da arsenico in Sicilia. Questo terreno e
caratterizzato da una scarsadisponibilita dell'arsenico che lo rende quindi difficilmente
mobilizzabil e. [ comune aHPQy rom Waodataurtsultdtii z z a t
soddisfacenti ed € stato quindi ipotizzato un suo adsorbimento da parte degl idssssidi

di ferro del suolo. | migliori risultati sono stati invece ottenuti con l'idrogeno ossalato di
potassio (KHGOs) i n combi nazi one ¢t L'Us® d questi ageni s cor b
mobilizzanti ha portato ad un significativo aumento della biodisponibéitdendo possibile

gli esperimenti in microe mesocosmo cdd. sativae Z. maygspecie utilizzata con successo

in altri siti con arsenico). Dopo il trattamento il contenuto di arsenico nella parte aerea del
mais &€ aumentato di circa 10 volte (da 1,23,41.eng kg') e nella canapa di circa 8 volte (da

1,05 a 8,12 mg kY.

Con | 6obiettivo di supportare | 6attivit”™ del
della crescita vegetale di molti microrganismi rizosferici, batteri tolleranti all'@seuno

stati isolati dal suolo rizosferico delle specie erbacee indigene. | batteri selezionati,
appartenenti ai geneBacillus, AgrobacteriumPseudomona<Citricoccus Microbacteriume
Artrobactersono stati saggiain vitro per la presenza di attigitdi promozione della crescita

delle piante quali la produzione di siderofori, esopolisaccaridiz, Midido indoi3-acetico

(IAA), enzimi idrolitici, fissazione di M solubilizzazione del P e formazione di biofilm. |l
consorzio microbico costituito da esti batteri selezionati € stato utilizzato come inoculo

nelle crescite su terreno contaminato, portando ad un significativo effetto positivo sia sulla
biomassa che sulla fitoestrazione. | dati sperimentali ottenuti sono stati utilizzati per la
progettazioe di un test di campo.

Keywords: arsenico, biodisponibilita, PGPR, mobilizzanti

1. INTRODUZIONE

La sperimentazione oggetto del presente doclL
suoli del sito Syndial di Priolo (SR) ed in particolare, in qagsrevisto dalla revisione del

N
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Progetto di Bonifica dei terreni insaturi delle aree: A3/B1, A4 e porzioni D4 e D5, redatta nel
Dicembre 2013 ed attualmente in fase di istruttoria presso il Ministero dellAmbiente e della
Tutela del Territorio e del mar& al e r evi si one progettuale pr
tecnologia difitoestrazionedei contaminanti inorganici (Arsenico) nelle aree identificate
come A4 e D4. Léarea A4 rientra nei confin
esterna, ma comunqdei pertinenza Syndi al in merito al/l

e

AREA D4

Fig.:pl ani metria dell darea D4

Nel 2016 sono stati prelevati campioni di terreno nelle aree interessate dalla contaminazione

di As e con tali campiorsono state avviate le attivita di laboratorio, condotte dai laboratori

Eni di Tecnologie Ambientali (TEAMB) di San Donato Milanese e in collaborazione con

| 6i st rGNuRt odil SPH sa, finalizzate a verificare |
Si riportano @i di seguito alcune immagini del campionamento effettuato nel novembre 2016

per avviare su scala di | aboratorio | e att.i
intervento e la tipologia del terreno utilizzato per tali prove. Al momento dgbicaamento

i suol o era vegetato, con colorazione mode
frammisto a materiali estranei nelle aree ispezionate (Fig.2).
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Fig.22f asi di campionamento all dédinterno del

2. RISULTATI e DISCUSSIONE

2.1lsolamento e caratterizzazione ceppi microbici autoctoni

Per migliorare | 6attivit™ di fitoestrazione
contaminato e dalla rizosfera di specie autoctone alcuni microongaarsenico resistenti

(Fig.3).

Piccole aliquote di suolo e di radici sono state risospese in acqua sterile milliQ e dopo alcune
ore di incubazione a temperatura ambiente, diluizioni seriali dei campioni sono stati distribuiti

su piastre di terreno LB_(ria Broth medium) agarizzato con sodio arsenato [Na3AsO4] 100

mM. Dopo 4 giorni di incubazione a 30°C sono state visualizzate numerose colonie. Circa
100 colonie selezionate in base al differente fenotipo visualizzato sono state replicate e
successivamenfger opagate fino all dédottenimento di <col

@
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Fig. 3: campioni di suolo e radici e alcuni ceppi isolati

I DNA genomico degli isolati & stato utilizzato per la sequenza del frammento 16S rRNA che
ha permesso di selezionare 13 ceppi che statop®i caratterizzati per la tolleranza ad altri
metalli e per la presenza di alcune proprieta di promozione della crescita vegetalén(saggi
vitro). Nella Fig. 4, sono elencati i ceppi e le caratteristiche evidenziate.

Bacterial isolates from the contaminated soil

Closest described relative
[BLAST search]

Bacterial
isolates

SMV253_P5 Bacillus flexus
SMV256_P13 Pseudomonas montelii
SMV257_P17 Bacillus halosaccarovorans
SMV258_P20 Citricoccus zachaiensis
SMV259_P21 Pseudomonas putida
SMV260_P24 Microbacterium radiodurans
SMV262_P28 Bacillus thermophilus

Bacilli

Bacilli

Actinobacteria

Actinobacteria

Bacilli

y-protecbacteria

y-protecbacteria

SMV263_P34 Pseudomonas plecoglossicida y-protecbacteria

SMV264_P38 Arthrobacter crystallopoietes
SMV266_P40 Microbacterium arborescens
SMV268_P51 Microbacterium flavum
SMV269_P54 Microbacterium schieiferi
SMV270_P60 Microbacterium thalassium

Fig. 4: ceppi isolati dal slme dalle rad

Actinobacteria
Actinobacteria
Actinobacteria
Actinobacteria

Actinobacteria

Metal tolerance
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ici del sito
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tassonomica e le caratteristiche analizzate.

Per | a

preparazi one
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+

nocul
LB per 72 ore a 30°C. | pellet cellulari sostati quindi risospesi in una soluzione costituita
da 1% sodio glutammato e 7% saccarosio (terreno idoneo per evitare che il successivo
congelamento possa danneggiare le cellule). Il campione é stato quindi congelato e
liofilizzato. Il consorzio cosi otteuto e stato poi aggiunto ai miere mesocosmi calcolando
di utilizzare almeno I0CFU (colonyformingunits) /grammo di suolo.

Pellicle

+

(0]

o

batterdi

+ o+ o+ 4+

+

riportano la classificazione

c o0,

del | 6 ATr ¢

car at tobilizazazzonea t i
scar s ame

pertanto

22Val utazione dell a biodisponibilit
I terreni del | 6ar ea sono

del | 6arseni co, che risulta
vegetal:! Dopo avere valutato

d

adsorbe

Sui qguali | 6arseni co si
La dissoluzione degl:] ossi di
composti nella fase liquida del terreno, aumentandooléom | i t

di

e

ver si
che ¢ il piu utilizzato, si & giunti alla scelta dopare a distruggere gli ossidi/idrossidi di ferro
preferenzi al
ferro

a

bi

d

agent |

pua
odi

d
spo

La dissoluzione degli ossidi di ferro pud avvenire attraverso varie reazioni. Tra queste
reazioni, € stato dimostrato che la dissoluzione degli ossidi di ferro con aggiunta di acido forte
risulta essere inefficace péa rimozione di arsenico perché la superficie del terreno in

condizioni acide si carica positivamente attraendo cosi gli ossianioni di As -carichi

negati vament e.

Tuttavi a,
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stato

osservato
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dai terreni mdiante dissoluzione riduttiva degli ossidi di ferro. Negli ambienti naturali, una

progressiva dissoluzione degl:] ossi di di f e
ossalato e ascorbato, che vengonato (@@0)&ott i C
un legante organico naturalmente presente nel suolo che puo formare complessi stabili con

di ver si metal l i, tra cui i ferro. I n cond

adsorbito sulla superficie degli ossidi di ferro caricaisifivamente. Si possono formare cosi
dei complessi stabili con il ferro, che portano alla dissoluzione degli ossidi di ferro stessi.

Il nol tre, |l 6ossalato  un agente riducente b
degli ossidi di ferro mediantes$ioluzione riduttiva. Per aumentare ulteriormente i processi di

rilascio dell 6dar s e nidrossidi dl ferfolsie prevatp ad madgiungare ud e g | i
agente riducente come | 0ac sHI(®) éaundote dgenteo . Lo
riducent e e | a combinazione di agent. i chel anti

sinergica la dissoluzione degli ossidi di ferro e il rilascio contemporaneo dell'arsenico
associato ad essi.

L'impiego di reagenti organici presenti naturalmente nel teyremme ossalato e ascorbato, é

da ritenersi una pratica di elevata compatibilita ambientale, perché le due sostanze sono
biodegradabili ed hanno una tossicita estremamente bassa; inoltre, la loro aggiunta non
influisce negativamente sulla stabilita diustara del suolo.

2.3 Prove di estraibilita di arsenico e ferro

Il terreno e stato sottoposto ad una serie di estrazioni con solo acido ascorbico e soluzioni in
proporzione diverse di ossalato acido di potassio ed acido ascorbico, per valutare quella che
poteva essere la migliore combinazione possibile dei due reagenti per solubilizzare la quantita
massima di arsenico. | risultati delle estrazioni sono riportati nella tab. 1.

Estraente As Fe

Ac. Ascorbico 0.01M n.d. 16.7

Oss. 0.05M + Ac. Asc. 0.0](0.77) n.d.| (n.d.) 154
Oss. 0.1M + Ac. Asc. 0.011(1.35) 1.5((2.97) 2284
Oss. 0.2M + Ac. Asc. 0.011 (2.45) 3.6((369) 4711

Tab. 1: Concentrazione di As potenzialmente biodisponibile (mg/kg) e concentrazione di Fe (mg/kg)
solubilizzata

Nella prima colonnavalori tra parentesi indicano la quantita di As estratta dal solo ossalato.
Nella seconda colonna della tabella é riportata la concentrazione del ferro solubilizzato dalla
miscela degli estraenti, anche in questo caso il valore in parentesi indica nttaqua

solubilizzata dal sol o ossal ato. Questo dat
reagenti in grado di distruggere una notevole quantita di ossi/idrossidi di Fe sui quali si
adsorbe con | egami mol to forti | 6 As .

¢/
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2.4 Prove di microcosmo

Sulla base dei risul tati ottenuti, | 6ossal at
Ossalato 0,2M Ascorbato 0,01M e stata utilizzata come agente mobilizzante nelle prove di
microcosmo.

Nella tab. 2 sono riportati i valori di estrazione di arse con le specie vegetali saggiadea

mayse Cannabis sativa

Effetto degli additivi
sull'uptake dell'As
Trattamento mg kg™
CT 0,05

. |K,HPO, 0,38
mais
Oxalate 0,2M 2,08
OX. 0,2M/Asc. 0,01M 10,41
CT 0,03
K,HPO, 0,15
canapa
Oxalate 0,2M 3,96
OX. 0,2M/Asc. 0,01M 8,12
Tab. 2: valutazione dell|l 6estrazione dell 6ar seni

ossalato e della miscela ossalaszorbato.

Per le prove di microcosmo (in triplo pegni tesi) i semi di canapa e di mais sono stati fatti
germinare sul cotone e poi successivamente trapiantati in 300 g di terreno per ciascun
microcosmo. Dopo circa 10 giorni dal trapianto, sono stati avviati i trattamenti con i
mobilizzanti: 5ml di soluzone per 5 giorni, in modo da di

assorbimento troppo rapi do del | 6As. I n gue
fertilizzazione azotata con Urea (0.06%) per migliorare le proprieta agronomiche del suolo
aggiungendo un elemermno  d i fertilit”™ essenziale come |

microbico selezionato e stato aggiunto sia al terreno non trattato (CT + PGPR) che al
terreno trattato con gli agenti mobilizzanti (ossalato + PGPR).

Al termine della prova, le piante sostate raccolte separando la parte aerea dalle radici e i
campioni vegetali sono stati lavati e preparati per le analistFQEB_Varian AX Liberty)

per | a valutazione della biomassa ottenuta (
1200 I
gwm mais | canapa
a0 500
%600 I
Ewu
-~ niNEmEEE R B
| ||
’ e 9z s x 2 o2s
S §® 8% S = =%
+ EE+I + 3 B +
=} =}

]
M roots M leaves

Fig.5 : biomassa (peso secco) dei campioni dalle prove di microcosmo. Nel grafic@lpde Si
intende la miscelaDss. 0.2M + Ac. Asc. 0.01M.

Per quanto riguarda la biomassa, non si notano incrementi significativi nei campioni trattati

(ossalato e PA®) rispetto ai controlli.
\2
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Fig.6 : estrazione dell dar seni oxalatesidantehdelapr ove d
miscela : Oss. 0.2M + Ac. Asc. 0.01M.

Per guanto riguarda invece | Oupt afikaBvo e el | 6 a |
risolutivo del trattamento con la miscela dei mobilizzanti e un effetto in generale positivo
dopo | 6aggiunta dei PGPR (Fig. 7).

Effetto dei PGPR
sull'uptake dell'As

radici |foglie g

canapa

nessun
36%
~ CT+PGPR”"""  effetto
Mals  gsalato-
ascorbato . 55% @ 29%
+ PGPR
nessun
0,
CT+PGPR66A) effetto
canapagsalato-
ascorbato | 26% | 8%
+PGPR
Fig. 7: effetto delldinoculo sull béestrazione
Comesi vede, | 6effetto pi%¥ significativo  a

Questo potrebbe essere dovuto ai tempi limitati delle prove, ma potrebbe anche significare
che i microorganismi promuovono maggiormente il meccanismo di fiibszazione,
mantenendo | 6arsenico a |ivello radicale.

2.5Prove di mesocosmo

Scopo principale della sperimentazione in mesocosmo € stata la valutazione della possibile

|l isciviazione dell é6arsenico in seguito al tr
Quindiesat o monitorato il percolato in seguito
seguito alldaggiunta della miscela ossalatol/

La sperimentazione in mesocosmo (ad ogni campione sono stati aggiunti i PGPR) & durata
circa due mesi al termine dguali le piante sono state raccolte e i vasi saturati con acqua per
simulare fenomeni atmosferici particolarmente intensi (Fig.8).
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Fig. 8: prove di mesocosmo in ser.ora. Uptake
Co me S i vede sdalazigomade i del Il @&r seni co ripro
microcosmo. Il lisciviato ottenuto e stato analizzato. La quantita di As é risultata

estremamente bassa e nella maggior parte dei casi paragonabili ai controlli (non trattati con i
mobilizzanti). Qesti dati ci permettono di ipotizzare che durante la prova di campo non
dovrebbero esserci problemi.

La prova di campo sara fondamentale per confermare i risultati delle prove di laboratorio e
per definire i parametri progettuali ottimali per il dimensiorento fuls c al e del | 61 nt
di bonifica.

Nel seguito del documento €& descritta la struttura del campo pilota e i risultati delle attivita
preliminari ad oggi effettuate.

3. STRUTTURA DEL CAMPO PILOTA E PIANO DI MONITORAGGIO

Il poligono di intervemd sar”™ suddiviso in tre aree all 6
sperimentazioni differenziate.
In particolare:

f iBiancoo®d(ca.ct0 mon saranno effettuat.
mobilizzante e i PGPR;

1 AiArea trattdmellaggaleasabdnm aggiunti si a
che i PGPR,;

1 Area PGPR (ca. 50 $harea in cui si condurranno i test con solo inoculo di batteri
arsenico resistenti nel terreno.

Tutte le aree saranno suddivise in due parcelle nelle quali verranno eoffefratamente
canapa e mais. Preliminarmente alla semina si procedera con la preparazione del letto di posa
mediante araturgoreliminare a profondita di circa 40-50 cm, fertilizzazone di fondo

sequita da operazoni di erpicatura, per migliorare le carateristiche fisiche del terreno e
consentire un contatto ottimale seme- terreno e unaprofondtadi seminaunif orme.

Saranno determinate le caratteristiche chimiche delle acque di irrigazione attraverso la ricerca
dei parametri indicati nella tab. 3.
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Parametro

pH

Conducibilita elettrica a 20 °C

Colore

Odore

Materiali grossolani

Solidi sospesi totali (Mat. insosp.)

BOD

coD

Salinita

Metalli: Alluminio, Arsenico, Ferro, Manganese, Plombo, Rame, Zinco

Inorganici: Magnesio, Potassio, Calcio, Sodio

Carbonati (ione carbonato)

Bicarbonati (ione bicarbonato)

Cloro attivo libero [come Cla)

Solfuri {ione solfuro)

Solfiti (ione solfito)

Solfati (ione solfate)

Cloruri (ione cloruro)

Fluaruri (ione fluoruro)

Fosforo totale (come P)

Azoto ammoniacale (jone ammonio)

Azoto nitroso (come N)

Azoto nitrico (come N)

Grassi e olii animali e vegetali

Idrocarburi totali LR/Oli minerali I.R.

Fenoli (indice fenoli)
Aldeidi
Solventi organici aromatici

Solventi organici azotati

Tensioattivi totali
Pesticidi
Solventi organici clorurati

Tab. 3: parametri da ricercare nelle acque di irrigazione

Per il controllo della crescita dei vegetali la specifica prevede prelievi intermedi, per valutare
ad ogni campionamento i parametri biometrici, distinti per peso fresco totale (g), lunghezza

del | 6apparato epigeo ed ipogeo (cm), i n modo
Un prelievo sar”™ programmato prima dell 6aggi
| 6efficienza &ed eventual ment e mesatau $aeamna e | 6

condotte analisi sulla biomassa asportata per determinare la quantita di contaminanti assorbiti
[ valutare | 6efficienza del
crescita finalizzati a minimizzare la frazione biodisjbile di contaminante.

Sara opportuno prelevare 1 campione di vegetale ogni 10/20 m’ in ogni area di

i n mo d o da

sperimertazone. Le analis andranno effettuateseparandda parteepigea ddl aparteipogea.

Le andis daeffettuaresui campioni sono:

- peso fresco;
- peso secco;
- lunghezza
- lunghezza

del | apparato epig
del | apparato ipog

- concentrazione di As nella parte epigea;
- concentrazione di As nelfzarteipogea.

Dopo ogni ciclo colturde sara verificata la biodisponbilita attude resdua mediante
estrazonein clorurodi calcio 0.01M per stimare la quotadi contaminante biodisponibile

crescitaper i vegetali.

}\\
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4. CAMPIONAMENTI BASELINE 1 GIUGNO 2018

Nel mese digiugno 2018 é stato effettuato il campionamento di dettaglio finalizzato a
valutare accuratamentea di st ri buzi one spaziale dell a coi
I n particolare, si — poi proceduto all 6esecu
fino alla profondita di 2 m dal piano campagna; in corrispondenza di ogni sondaggio sono

stati pelevati 2 campioni di terreni negli intervalil0m da p.c. e-2 m da p.c. per un totale

di 12 campioni prelevati. La caratterizzazione chirffiseca del suolo ha previsto quindi la
determinazione dei parametri elencati:

- tessitura

- pH

- conducibilita elétrica

- CsC

- concentrazione totale di As

- As biodisponibile: estraibile in cloruro di calcio

- As potenzialm. biodisponibile: estraibile in ossalato acido di potassio e acido
ascorbico

- Ferro totale

- Ferro solubile

Si e proceduto inoltre al prelievo di ultetict campioni di terreno (2 per ogni area di
sperimentazione alle profondita dile 2 m da p.c.) per determinare il livello di fertilita dei
terreni medi ante | 6esecuzione dell e seguenti

- Sostanza organica

- Carbonio organico

- Calcare totale

- Calcae attivo

- Azoto totale

- Azoto organico

- Azoto nitrico

- Azoto ammoniacale
- Potassio scambiabile
- Fosforo scambiabile
- Fosforo totale

¢/
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La figura seguente riporta a titolo indicativo la ricostruzione stratigrafica e la foto della
cassetta di terreno estratta orrispondenza di uno dei sondaggi di baseline eseguiti a giugno
2018 (PHY1).

|- E
: @© . . X ~
Trg . g £ § ~'D Descrizione stratigrafica o
- ol L [s]
6Elgg|8als 2
=la £~ 2
7]
0 0.00 f¥ %[ Terreno vegetale costituito da argilla con limo, sabbiosa di colore marone
i B % yerdastro, con frequenti clasti calcarenitici, subarrotondati eterometrici con
i i diametro massimo di circa 6 cm; poco consistente, asciutta. Da 0.50 m assume
ly- ¥ | una colorazione prevalentemente brunastra. 07
pe
[k
7 P
i 70 I' * “| Argilla con limo, debolmente sabbiosa di colore marrone brunastro con immersi
- « | frequenti noduli carbonatici concrezionali di colore biancastro di dimensioni
[ =] millimetriche e clasti calcarenitici con eterometrici diametro massimo di circa 1
14 e da consistente a moderatamente consistente; da asciutta a poco umida. 07
. =]
[
1 140 = Limo con sabbia debolmente argilloso di colore verde giallastro con immersi
i .| frequenti clasti calcarenitici da subangolari a subarrotondati eterometrici con
diametri variabili da pochi millimetri a circa 8 cm; moderatamente consistente;
* [poceo umido. 06
200]|.
2

Fig. 9:Area D4i sondaggi di baseline giugno 2018: log stratigrafico sondaggio PHY1

In merito alla caratterizzazione dei terreni, dal punto di vista granulometrico &€ eméiso e ¢
terreni superficiali sono costituiti per il 39% da sabbia grossa e argilla per il 26% circa (Fig.
10). | terreni al di sotto del primo metro son composti invece prevalentemente da argilla e
limo fine.
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0-1 mdap.c 1-2 mdap.c
argilla (<0,002 mm) argilla (<0,002 mm)
= limo fine (0,002 - 0,02 m limo fine (0,002 - 0,02
.
mm) mm)
39%
- limo grosso (0,02 - 0,05 limo grosso (0,02 - 0,05
mm) mm)
19% sabbia fine (0,05 - 0,2 sabbia fine (0,05-0,2
mm) mm)
5%
sabbia grossa (0,2 - 2 sabbia grossa (0,2 - 2

mm) mm)

Fig.10: composizione granulometrica campidinterreno prelevati dai sondaggi di baselingiugno
2018

Le tab. 5 e 6 riportano la sintesi delle analisi chimiche effettuate sui campioni di terreno
prelevati:

PHY1 PHY2 PHY3 PHY4 PHY5 PHY6
MEDIA
61 12m 061 12m O1m 12m 01 12m 01 12m 01 1.2
Analyte Units m da da m da da da da m da da m da da mda mda 4 o, 12m
pc. pc  pc pc. pc. pc pe pc pe pC PG PC gape da
p.c.

Arsenico  mg/kg 26 75 17 44 9,3 34 3,9 20 22 29 8,4 29 15 38

Arsenico
estratto
con mg/kg <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,18
soluzione
di CaCl2

Arsenico
estratto
con
, 08 08
fﬁo'uz'one mglkg 0,7 099 061 074 08 12 048 076 11 043 078 053
KHC204
+  Acido
Ascorbico (5.3%) (2%)

Ferro
estraibile
in
ammonio
ossalato
acido

1300 1600
mg/kg 1200 1400 1100 1100 3300 430 150 990 660 4000 220 1700

9%) (11%)
Ferro mg/kg 13000 13000 4200 17000 14000

Tab. 5: contenuto di As e Fe nenggioni di baseliné giugno 2018

Dai risultati delle analisi di baseline si nota che la concentrazione di As risulta abbastanza
simile a quella della caratterizzazione anche se con valori tendenzialmente inferiori. In media
nello strato @1 la concentrapine totale di As € intorno a 15 mg/kg, mentre nello strato piu
profondo da 1 a 2 m questo valore € piu elevato ed e circa 38 mg/kg. Per quanto riguarda le
due estrazioni eseguite, sono stati ottenuti dei valori al di sopra del livello di rivelabilita nel
caso della estrazione con la soluzione di ossalato acido di potassio e acido ascorbico. La
concentrazione di As mediamente estratta e stata di circa 0.80 mg/kg in entrambi gli strati.

%
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Rispetto alla concentrazione totale di As quindi, la percentuale e&railmtorno a 5.3 %

nello stato €1 e circa 2 % nello strato-A. Per quanto riguarda il ferro, la concentrazione
totale e risultata intorno a 14000 mg/kg senza fare distinzioni tra i due strati. | risultati ottenuti
dal | 6estrazi one «cdosoncammdianli3dd e H660snay/kganegl streti O

e 1-2, rispettivamente. Confrontando questi valori con la concentrazione totale, si ottiene una

percentual e di estraibilit”™ intorno al 9 %
quellopiupr of ondo. Qui ndi utilizzando come agent
guesta frazione che sar”™ possibile |iberare

1 presenta valori della concentrazione di As totale, di Fe totale e di Fibilestralto piu
bassi rispetto agli altri, e di questo si potra eventualmente tenere conto al momento della
prova in campo.

PHY3 PHY4
Analyte Units 0-1 m da p.c. 1-2 mda p.c. 0-1 mdap.c. 1-2 mdap.c.
Azoto totale mg/kg <500 <500 <500 <500
Azoto organico mg/kg <500 <500 <500 <500
Carbonio organico (TOC) % P 0,48 0,28 0,14 0,5
Sostanza organica % P 0,83 0,48

0,24 0,86
Azoto ammoniacale come N mg/kg 46 39

34 39
Azoto nitrico come N mg/kg 3,7 11

39 42
Azoto nitroso come N mg/kg <0,03 <0,03

<0,029 <0,03
Calcare totale a/kg 700 750 850 630
Calcare attivo a/kg 150 150 160 150
Fosforo assimilabile mg/kg 6,1 1,9

9,6 2,6
Potassio scambiabile mg/kg <19 32

<19 <19
Zirconio mg/kg 14 13 6,1 17
Fosforo totale mg/kg 820 350 600 300

Tab. 6: livello di fertilita nei campioni di baseliriegiugno 2018

Per quanto riguarda gli elementi di fertilita, i dati indicano un terreno scarsamente dotato di
azoto, con un modesto contenuto di sostanza organica e bassi valori di fosforo assimilabile e
potassh scambiabile. Di questo si dovra naturalmente tenere conto al momento
del | 6i mpostazione del piano di fertilizzazio

5. CONCLUSIONI

I terreni del | 6area esterna D4 del sito Syn
una situazione di diffitie mobi |l i zzazi one dell darseni co, i
Poich® il fosfat o, mobilizzante classico del
in |l aboratorio altri agent.i mo b i | iporiata adt i . L G
una bwuona mobilizzazione dell 6arseni co, con

4
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aumentare ulteriormente I processi-idbssidir i | asc
di ferro  stato aggi ueritucente. Qaesta mistelacha poatolai ¢ o
buoni risultati.

Con | 6aggiunta di un inoculo batterico prepa
un i ncremento dell 6uptake dell 6arsenico da |

canapak, nelle condizioni di microe mesocosmo, la miglioggerformancee stata ottenuta

con il mais.

L6obi ett i v o phgtedmedatiopnrcampa sard la verifichull scaledei risultati

ottenuti in laboratorio dalle prove in miere mesocosmo, riel quali i trattamenti con la

mi scel a di agent i mobilizzant. prescelta
biodisponibili del contaminante da parte dei vegetali. La prova di campo sara fondamentale
per verificare | 06ef fubotcande carrnith raicrobiche gresenz nelo n i (
suolo.

Si prevede che ad ogni ciclo colturale la quota biodisponibile di As nel terreno diminuisca.
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TECNICHE DI BIORIMEDIO FITOASSISTITO PER IL RECUPERO DI
SUOLI CONTAMINATI: APPLICAZIONI SPERIMENTALI

Paola Grenrj Valeria Ancon3 Claudia CampanageGiorgia Aimold,
Vito Felice Uricchid, Anna Barra Caracciolo

IRSACNR, Montelibretti (RM)?IRSACNR, Bari

Il biorimedio fitoassistito € una tecnologia verde utile per rimuovere, trasformare o contenere

le sostanze tossiche nei suoli, sedimenti e in diversi casi anche di acque cont&puiestiz.
tecnologia si basa sull'applicazione di una o piu specie vegetali opportunamente selezionate

(in base ad esempio al contaminante da rimuovere e alle condiziospsiifiche), per

stimolare l'attivita di biodegradazione attraverso le relaziowirgiche che si instaurano tra la

pianta ed i microrganismi naturali della rizosfera (la porzione di suolo che circonda le radici).

Il biorimedio fitoassistito, sfruttando e stimolando la capacita naturale dei microrganismi di
rimuovere le sostanze inquima € un rimedio naturale e in linea con la sostenibilita
ambientale per la riqualificazione di aree contaminate. Sebbene possa avere tempi piu lunghi

ri spetto ad altre tecnologie di boni fica (
ossidanti), ha i di applicazione molto contenuti.

Una problematica frequente nelle aree inquinate risiede nella presenza diffusa di
contaminazione multipla (ad esempio composti tossici organici e inorganici) e cid rende
fondamentale lo studio delle interazioni piameroorganismi per la realizzazione di
strategie di rimedio efficaci.

Oltre alla rimozione dei contaminanti, | 6ut
quali il miglioramento del paesaggio, della qualita del terreno (aumento dei nutrienti), il
sequestro del carbonio e, non ultimo, la possibilita di produrre biomassa utile a fini energetici.
Attualmente la ricerca sta lavorando per definire le tecnologie piu adatte per sfruttare la
biomassa proveniente da impianti di biorimedio fitoassistito emdtere a punto e testare
procedure piu idonee per assicurare che, eventuali residui tossici contenuti in essa, siano
controllati ed eliminati nel processo di conversione energetica (Aghaalikhani et al., 2017;
Ancona et al., 2018a,b).

Nel | 6 ambiimedio fitaadsistitb,iilo®CNR ha applicato tale tecnica per recuperare
undbarea cronicamente contaminata da policlor
clone di pioppo, il clone Monvisdl pioppo € una specie arborea ad accrescimento rapido,

con tassi di traspirazione elevati ed un apparato radicale denso e articolato che permette di
esplorare ampi volumi di terreno e influenzare efficacemente la degradazione microbica. E
una specie della famiglia del®alicaceaeche comprende anche i salich a h 6 e s s i mo |
utilizzati per il biorimedio fitoassistito. Il pioppo € caratterizzato da una elevata variabilita
genetica. Queste piante possono formare un considerevole numero di ibridi che ne permettono

di massimizzare la crescita e il rendimento (Klogtein et al. 1997). Alcuni ibridi, avendo
undottima capacit”™ di crescere vigorosamente
utilizzati per realizzare piantagioni ad alta densita per ettaro e a turno di rotazione molto breve
(Short Rotation Brestry) . Léaccrescimento rapido, | 06el eva
ambienti, e il polimorfismo genetico intraspecifico, sono caratteristiche che hanno fatto del
pioppo una pianta modell o che of f raenddatibéampi :
per il fitorimedio e la bonifica di siti inquinati (Bradshaw et al. 2000; Taylor, 2002;
Waullschleger et al. 2002; Lycht lsebrands, 2005). A livello nazionale, lo stesso clone di

~

pioppo (clone Monviso) utilizzato in questo studio é stato ingiegcon successo per

ﬁ;\\
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ri muovere | 6esacl orocicloesano i n un prece
(Bianconi et al. 2010; Pietrini et al. 2010; Massacci et al. 2012).
I contaminant i organi ci present.i rcampdstd ar e a

clorurati di sintesi oleosi, inclusi nella lista degli Inquinanti Organici Persistenti (POPS),
identificati dalla Convenzione di Stoccolma nel 2001 ed attualmente banditi dal commercio.
Sono composti ottenuti a partire da petrolio costituiti da atruttura bifenilica che puo
contenere da 1 a 10 atomi di cloro. A seconda della posizione di questi ultimi, (onttae

para) sono possibili 209 diversi congeneri con differenti caratteristiche chimiche, fisiche,
biologiche e di tossicita, nonché girsistenza e capacita di bioaccumulo (APAT, 2006). La

loro elevata stabilita termica, bassa o nulla inflammabilita, scarsissima solubilita in acqua,
bassa tensione di vapore, stabilita e inerzia chimica, che ne hanno decretato il passato
successo industile ed elevato utilizzo, li rende oggi dei contaminati non solo altamente
tossici, ma di difficile rimozione.

Attualmente la legislazione italiana (D.Lgs 152/2006, Norme in materia ambientale) stabilisce

la concentrazione soglia di contaminazione (CSd) swmlo in relazione alla specifica
destinazione dell 6uso dei siti. I n particol e
siti ad uso verde pubblico, privato, e residenziale, e di 5 mg/Kg per i siti ad uso industriale e
commerciale, entrambi intesome sommatoria dei congeneri analizzati.

Studi di laboratorio hanno dimostrato che i PCB possono essere potenzialmente degradati da
complessi processi microbici. In particolare, i PCB-altwrurati (>4 atomi di cloro) possono

essere trasformati in coegeri con minor numero di clori attraverso il processo di
declorurazione riduttiva, che avviene in assenza di ossigeno e che necessita la presenza di
sostanze che fungano da donatori di elettroni. | congeneri basso clorufattqhi di cloro)
degradanan condizioni aerobiche (Passatore et al., 2014). Diversi studi hanno dimostrato che

| 6al ternarsi di condi zioni aerobiche ed ana
c he | 6 as s o cmi@agansmiepossai favoriteaentrambi i processi cdiagrai

(Vergani et al., 2017; Terzaghi et al., 2018).

Nella stessa area di studio sono stati riscontrati anche metalli pesanti. Essi non sono soggetti a
degradazione microbica e permangono quindi nel suolo fino a che non siano trasportati da
qualche meccasmo chimico, fisico o biologico in un altro comparto ambientale. La presenza

di metalli, se in concentrazione superiore a determinate soglie, perturba gli equilibri

mi crobiologici del suolo, condizionamwraeone ne
da parte dei vegetali. Le interazioni microorganismi/piante nella rizosfera rivestono un ruolo
chiave in quanto sono in grado di aumentare la biodisponibilita dei metalli pesanti e

| 6assorbi mento da parte del | edalailoaorcapacita dQu e st
alterare il pH del suolo, rilasciare molecole chelanti, come acidi organici e siderofori, e
sviluppare reazioni di ossigiduzione (Gadd et al., 2000; Khan et al., 2009; Kidd et al.,

2009; Uroz et al., 2009; Wenzel, 2009; Rajkumtzal., 2010; Ma et al., 2011)

Di seguito vengono presentat. [ principald@ r
fitoassistito ottenuti in sperimentazioni condotte prima in serra e poi in pieno campo, a cura

del CNR, perilrecuperodiumso | o pr ov e ni e n-toetamihata delrsaddtali a mu |

Léarea di sMaogdneahiaCi mi no

Léarea di studio  situata nei pressi del | a
di estensione di circa 5000°n@ costituito da un tegno originario di tipo calcareo mescolato

a terreno di ri porto (anche di origine marir

presenti resti pit 0 meno grossolani di rifiuti organici e inorganici, nonché di materiali plastici
e calcinacci in ganto utilizzata per lungo tempo come una discarica incontrollata. In

75\\
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prossimit”™ di tale area sono presenti dei tr
da ARPA Puglia ha evidenziato una contaminazione da PCB e di metalli in diversi punti
del 6area oggetto di studi o, con superamento

anal i si chi mi che degl i-CNRrswcampiomi di sublg pretevatireelo t t e
2013 in corrispondenza delle salee investigate da ARPA, hanno confatonla presenza di
contaminazione da PCB, con concentrazioni (come sommatoria dei congeneri analizzati)
magagiori di 300 ng/g, cinque volte superiori al limite normativo (Colonna A, D.Igs. 152/06).

Le anal i si c o@NR ohartn@ inolfrea kvidéntig®sBp&ramenti delle CSC
normative per numerosi metalli pesanti nei campioni di suolo indagati (Massacci et al., 2014;
Ancona et al., 2014; Ancona et al., 2017a)

Sperimentazioni in serra: | 6erba medica ed i
Sono stati realizzati dei test in serradieant e | 6all esti mento di m
terreno contaminato proveniente dall 6area di

microbiche naturali di degradare i PCB e la capacita delle piante selezionate (erba medica e
pioppo) di crescersul terreno contaminato senza subirne gli effetti tossici.

Un primo set sperimentale e stato effettuato utilizzando talee di pioppo in diverse condizioni
quali presenza/assenza di compost (per fornire sostanza organica), suolo sterilizzato (per
valutare relo microorganismi), suolo immerso in acqua (per simulare condizioni di anossia),
(Ancona et al., 2017a; Passatore et al., 2018; Foto 1).

Foto 1.Sperimentazione in serra con talee di pioppo Monviso.

Un secondo set sperimentale & stato allestito ira ssn terreno seminato cdedicago

sativa per valutare se questa pianta erbacea potesse migliorare le condizioni del terreno e
favorire lo sviluppo vegetativdel pioppo, ipotizzando una sua possibile semina tra i filari

(Barra Caracciolo et al., 2014).'esperimento ha previsto diverse condizioni quali
presenza/assenza di pianta, aggiunta di compost (J6etdnggiunta dApirolio commerciale

(1200 mg/ kg); guest dul ti mo f un gervsimulactcaunasor ge
fuoriuscita accidentale di quesolio nell'ambiente, che frequentemente pud verificarsi da

rifiuti elettronici (Di Lenola et al., 2018).a sperimentazione €& stata mantenuta per 224 giorni

e a tempi fissi sono state effettuate sia le analisi chimiche dei PCB (6 marcatori e 12-diossina
simili) sia | 6éanalisi dell a comunit”™ microbi

Q
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Foto 2. Sperimentazione cadedicago sativa

| risultati di entrambe le sperimentazioni in serra hanno dimostrato sia la capacita del clone
Monvi so, che dell 6erera emeodiccoantdimi nraé G e ruen KA
microbica in presenza delle specie vegetali ed un ruolo delle interazionipignteganismi

nel trasformare alcuni congeneri di PCB (Di Lenola et al., 2018).

Sperimentazione in campo

A valle delle sperimen@oni in serra, stata realizzata wunodappl
biorimedio fitoassistito in pieno campo utilizzando le talee di pioppo. In particolare, dopo una
preparazione del terreno (diserbo a mano, scarificatura, fresatura, aratura, rimoziosieedi sas

di rifiuti ingombranti, concimazione di fondo con compost pari a 26 t/ha; pacciamatura e
impianto di irrigazione) sono state messe a dimora, in primavera 2013, in dvageaute! sito
diindagineparia785fm circa 600 t al e émpiantome0,3m)nvi so (s

Nella primavera 2015 ~ stato effettuwamo un ¢
750 talee con i medesi m
(Foto 3).

Foto 3. In arancione: impianto 2013. In verde:
impianto 2015.
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In entambe le aree il clone Monviso ha avuto uno sviluppo vegetativo rapido e rigoglioso sul
terreno cronicamente contaminato da PCB (Fot
impianto (2013) é stata maggiore del 99%, nonostante le condizioni chim&dizali piuttosto

aride.

(@)}

Foto 4. 1| mpi ant o 2013. A Sinistra, foto del |
piantumazione delle talee. A destra: i pioppi dopo 420 giorni di crescita.

Foto 5. Impianto 2015. A sinistra: dopo 5
setti man atodebeltaleé. A deptria:alopo due anni.

I risultat:i scientifici ottenuti dopo poco
pieno campo (piantumazione delle talee di pioppo) hanno evidenziato che il clone Monviso si

e dimostrato efficace n@romuovere sia una diminuzione generale dei contaminanti che un

mi gl i oramento della qualit?@ del suol o di g u
dopo circa 400 giorni, nel primo impianto si € registrata una diminuzione significativa, in
corrisporlenza dei pioppi, delle concentrazioni di diversi congeneri di PCB e di tutti i metalli

)
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pesanti. Al contrario, dove gli alberi non erano presenti (punti di controllo), i PCB e i metalli
non hanno mostrato una diminuzione significativa. Parallelamentealsiadella comunita
microbica autoctona del terreno rizosferico hanno mostrato un aumento dell'attivita microbica
(Ancona et al., 2017b).

Collaborazione con il Centro Educativo Murialdo di Taranto (CEM)

Léointervento di r i qu ahte biorimedip ifitoassstito arealizzaont a | e
sull 6area contaminat a, S i i nserisce nell 6amb
pi Y% di cinqgue anni) frutto di una col |l abor a:
sedi di B a isiitutoedi BRlogmaaAgroambiehtdie e Forestale (IRET, ex IBAF) e

avviato mediante una convenzione IREANR e | 6i mpresa CI SA S.p. A
campo (quali le lavorazioni agronomiche delle aree di impianto) sono state condotte grazie

al | 0 azCEMrclee halimpiegato detenuti della Casa circondariale o condannati per reati
pecuniari, oltre a numerosi giovani e immigrati sostenuti dalla Caritas diocesana. Il Progetto

ha dungque coniugato in maniera pr ontbuquela va du

ambientale e quella occupazionale.

La progettualita di riqualificazione ambientale operata in collaborazione tra ricerca, Impresa e
volontariato ha ricevuto il Premio di Legam
2015 (Scienza e volomiato i Tecniche di fitorimedio con piantumazione su terreno
inquinato gestita da volontari).

Prospettive future e progettualita in essere

| risultati scientifici ottenuti hanno permesso ad una partnership scientifica ed industriale
(CNR-IRSA, CISA S.p.a RESET s.r.l., PROGEVA s.rl., SOCRATE s.r.l.) di ottenere il
finanzi ament Biorirdedib fitopssistity:euhat swatedgia verde per il recupero di

aree contaminate e la valorizzazione della biomassa( POR Pugl i a -2RESR F S
Asse prioritaio 1, Azione 1.6, Bando InnoNetwoik Sostegno alle attivita di R&S per lo
sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi) per proseguire delle
attivit”™ di ricerca in essere per lIsaoini qual
corso di pubblicazione i risultati dettagliati delle analisi chimiche e delle metagenomiche delle
comunita microbiche della rizosfera finalizzati ad evidenziare i gruppi microbici favoriti
dal | 6 as s o c-miar@goiganisnei cop unauolo attiveella degradazione dei PCB.
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APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PHYTOSCREENING PER LA
VALUTAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE IN AREE
CONTAMINATE (SIN, SIR E INQUINAME NTO DIFFUSO) IN
ABRUZZO

Luchetti Lucina® e Diligenti Antonicd®
8ARTA Abruzze Distrettodi Chieti

1 Phytoscreening ~ un metodo dodéindagine c
sotterranee e soil gas in siti contaminati da Composti organici clorurati (VOC) tramite il
campionamento del tronco e dei vapori nel tronco degli albeffyliogcreening (Sorek A.

et al . 2008) consente doéindividuare <cont al
scarsamente agibili per i mezzi pesanti (es.. sonde); definire o completare il quadro
déindagine di undar ea; mo n i/tbonifia;r valutatedlaa n d a me
Natural Attenuation e comporre la cronologia di eventi di contaminazione anche ai fini

l egal i . Léubicazione e |l a maturit?5 degl i
profondita, diffusione verticale e temporale del contamia. Questi elementi sono utili

per valutare il potenziale impatto, le azioni di messa in sicurezza (MIPRE/MISE) e
bonifica da attuare o attuate e verificare la loro efficacia e rimodulazione.

Phyto-volatilizzazione

- | — .
= OIC I 1 ——
| —1 -1

Plume della contaminazione

Figura 3 Meccanismi di trasportoer asf or mazi one ed interazione tra estension
contaminanti nelle matrici terreno, falda e soil gas

Viste le rapidita di esecuzione e i costi contenuti e la buona attendibilita dei risultati le
tecniche del phytosceaing trovano un sempre maggior utilizzo nelle indagini ambientali con
fini legali.

Le tecniche di Phytoscreening prevedono il campionamento di esemplari appartenenti a specie
comuni che hanno mostrato una buona capacita di assorbimento che tollerdiatbigni
concentrazioni dei contaminanti nei tessuti vegetali. Le modalita di campionamento, rapide
analisi con costi contenuti e con un basso impatto ambientale sono i principali vantaggi del

Q\
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metodo. Il Phytoscreening consente agli operatori di effetleaattivita in totale sicurezza

poiché non vengono mai a contatto diretto con le matrici terreno e acque sotterranee anche
quando altamente contaminate. Tali peculiaritd rendono questo metodo un valido strumento
per indagare sia i siti contaminati siaaleee ampie interessate da contaminazione diffusa. Le
concentrazioni dei VOCs negli alberi si possono valutare attraverso due modalita di
campionamentodiretto, stima diretta della contaminazione nella matrice vegetale tramite

| 6 anal i s invidenisura deglimeriformi nel tronco per stimare in modo indiretto la
contaminazione. Le due tecniche attuate in combinazione rendono ancora piu rapidi i tempi
con cui individuare la contaminazione e modulare le successive attivitd. Le attivita di
Phytoscre ni n g, condotte dall 6Ufficio Siti cont a
Diligenti 2014, Luchetti et al.2013, Luchetti et al. 2015, Luchetti 2016 e Luchetti 2017) sono
state i mplementate da wundul teri or etlizcoidpol ogi
strumentazione analitica portatile iR (Spettroscopia IR in trasformata di Fourier). Negli

anni 20152017 sono state condotte attivit”™ di P h
colorimetriche, integrate nel corso del 2018, con attivitd quantificazione della
contaminazione mediante HR portatile.

Metodologia di campionamento Phytoscreening

STEP1-dati preliminari-
+ ARIA ambiente: CH,; 02, CO2, P e T-Soggiacenza della falda
+ Specie, Coordinate, Lunghezza del tronco;

* Diametro ed altezza del tronco nel punto di campionamento.

STEP2- campionamento diretto
Posizionamento all'altezza definita (1m);
Estrazione della microcarota (5-10cm) dal tronco, rimozione corteccia, frammentazione e rapido
inserimento nel vial;
Trasporto in frigo box a 4°C per le analisi di Laboratorio;
Conservazione a -20°C con metanolo (analisi non prima di 24/48 h ed entro 14 g);
Conservazione a 4°C «tal quale» (analisi entro 48 h).

STEP3- campionamento in vivo
* Avvolgimento del nastro in teflon nella parte iniziale della fiala;
Inserimento nel foro per circa 2 cm;
+  Collegamento della fiala alla pompa a basso flusso (0,2L/min) e lettura della
concentrazione secondo il tempo di campionamento;
Lettura dei COV con PID o FT-IR collegato a linea di campionamento inserita nel
foro.

Figura 4 Schema del processo di campionamento del phytoscreening

Figura 5 Campionamento in vivo con fiala colorimetrica
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Figura 6 Tipologie di detector tube (Gastec) con indicazione dei range delle
concentrazioni nominali (Cf) e fattori di correzione massimi (Fc).
LéutilizkEB, dettoménto analitico ampiamente u

analisi chimica, permette, attraverso la scansione con uno specchio mobile di tutte le
frequanze presenti nella radiazione IR generata dalla sorgente mediante interferometro, la
verifica quantitativa dei composti organi ci
Fourier, |l 6i ntensit”™ del segnalnea Lobstemeato r appr
in dotazione ad ARTA e munito di una pompa con portata di circa 1,5 L/min, di una camera

di analisi con un volume pari a 0,4L, di uno spettrometro con trasformata di Fourier. Lo
strument o, t r duetoothe viaucavo, aviene emessa ad un palmare per la

vi sualizzazione dell e concentrazioni rilevat
in tempo reale di oltre 500 sostanze se collegato ad un PC/Laptop. La linea di campionamento
cos3 install ata ccoanzsieonntee ,d enmelda ameteo dibcaap pdn al
| 6anal i si dei campioni di gas e vapori senza

Figura 7 Campionamento in vivo tramite HR
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Lo FT-IR e utilizzato nelle attivita di Phytoscreeningne 6 ambi t o del |l e verif
anal ogia con quanto illustrato in Luchett:
analisi dei gas presenti nel foro di estrazione del campione di tronco, quando positivi alle fiale
colorimetriche. Queste attivi” hanno riguardato aree interne
SI'R di AChi et Scalod nonch® | e aree esterl

particolare, in prossimita di una mega discarica abusiva ricadente nel perimetro del SIN di
Bussi sul Tiino, che ha prodotto una consistente contaminazione da Composti Organici
Clorurati delle matrici ambientali, sono state condotte numerose campagne di monitoraggio,
che hanno interessato oltre 30 albereleappar:
tecniche di Phytoscreening hanno consentito di valutare il modello concettuale delle aree ed
indirizzare in tempo reale le necessarie azioni di prevenzione (MIPRE) in accordo con quanto
previsto Dlgs.152/06.

Concentrazione nei tronchi di Populus spp - analisi di laboratorio

]
. Iv.i.sa 0 A == .' l
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Figura 8, Perimetazione della discaﬁca Tre Monti nel Sito contaminato di interesse nazionale di Bussi sul Tirino. Si
evidenzia la rivalutazione, per le attivita di MIPRE/MISE, della contaminazione nel sottosuolo tramite
Phytoscreening.

Le tecniche di Phytoscreening sonoat e uti |l mente integrate col
suol o/ ari a, me dfluxaainamber,d drut | bbbk et tdiivo di I n
caratterizzato, individuare, mappare e monitorare i Composti Organici Clorurati, unitamente

ai loro possibili compsti di degradazione (es.: CO2 e CH4).

Utilizzando un approccio per fasi progressive di approfondimento, é stato possibile utilizzare
gli alberi come sonde soil gas. Infatti, nelle aree con scenari di esposizione e contaminazioni
mol t o r i | eneemddel SINoss & mrocealdta afla misura del flusso in circa 50
stazioni e alla elaborazione di mappe di isoflusso di COV, CO2 e CHA4.
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Figura 9 Misure con camera di flusso statica non stazionaria

Quando non é stato possibiliéettuare una mappatura del flusso, questa é stata sostituita con

| 6applicazione del principio di pr ossi mi
sondaggi/piezometri/alberi con contaminazione piu significativa, mediante lo screening di
concentrazione e di flusselnoro intorno (punti di misura equidistanti posti a-3r8).

e T

|\ FCd FCa FCd FCa

Piezometro/
sonda soil gas

FCc Fcb  FCe FCb

Figura 10 esempio di utilizzo integrato di camere di flusso e phytoscreening

La verifica dei dati, derivanti dalle misure di screening di aeriformi (gas intefstizi suolo,

flusso di vapori proveniente dal sottosuolo, gas presenti nei tessuti vegetali) e della biomassa,

ha consentito di indirizzare le indagini di caratterizzazione e rivalutare il modello concettuale

dei siti cont ami n aterno ded SINl dltte,eha @emesso dpvalstareeed a | | ¢
escludere il percorso di volatilizzazione dei gas interstiziali ai fini delle MIPRE. Infine,
analogamente a quanto gia eseguito nelle aree SIN e nei siti contaminati, tale metodologia
sara utilmente apmlata anche nelle aree vaste con inquinamento diffuso.
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ABSTRACT

Si illustra lo stato di avanzamento della elaborazione di una proposta progettuale per un
intervento di bonifica e gestione di lungo ipelo di aree contaminate basato sul
phytomanagememta appl i car e al | 6i nGaffaromiolrondseokal (dd). st ab i
Léarea dell o stabilimento si estende per ci
impianti tecnologici; i rimanenti coprendono aree di servizio, viabilita interna e discariche
industriali. Altri 10 ettari circa sono occupati dalle casse di colmata, a sud dello stabilimento e
attigue al Canale Banduzzi.

Alla complessita della contaminazione storica dei luoghi in questo saaggiunge una
delicata situazione finanziarial/amministrat:.i
progetto di bonifica (POB), gia approvato dalla conferenza dei servizi del SIN Caffaro
Torviscosa. || POB prevede specifici interventi negiotsdi contaminazione. Altre aree
piuttosto estese sono destinate a vedere r1e:
proposta vuole contribuire alla implementazione del POB, al momento solo teorica, con un
approfondimento specialistico suhta delle fitotecnologie phytomanagement

Lo stabilimento Caffaro di Torviscosa ha concluso una fase storica e al momento vi sono
aspettative per | 6avvio di una nuova fase p
attuali, la realizzazione di @sto progetto potrebbe divenire un esempio nazionale di
applicazione dibest practicescon una prospettiva aggiuntiva dai contenuti dimostrativi e
divulgativi.
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INTRODUZIONE

Nel nostro paese vi € una grande estensione di aree contaminate che sarancetebonifi
investendo le risorse disponibili secondo una scala di priorita. Pertanto molte aree
contaminate rimarranno tali per molto tempo in attesa degli interventi necessari. Nel
frattempo tutti i suoli contaminati costituiscono un potenziale rischio amlgeateausa di
fenomeni di erosione dovuti agli agenti atmosferici e trasporto di sostanze nocive nel suolo e
nelle acque di falda.

La crescita economica del paeséema di stretta attualita dipende anche dalla capacita di
risanare e mettere in sicurezkgerritorio, nonché dalla valorizzazione e riconversione delle
aree dismesse. Questa |l a posizione di Conf
bonifica alla reindustrializzazioneo.

| provvedimenti di legge che hanno istituito e perimetlatquasi totalita dei siti contaminati

di interesse nazionale (SIN) sono stati emanati in un periodo compreso tra il 1998 e il 2002.
Tuttavia, nonostante specifiche norme e finanziamenti statali (L. 426/1998, L. 388/2000,
D.M. Amb. 468/2001, L. 179/2002) lavori si sono sviluppati con molta lentezza. |l
legislatore ha emanato un successivo provvedimento (L. 134/2012, artt. 27 e 36 bis) per
stimolare interventi di riconversione e riqualificazione delle aree contaminate. In ogni caso
bisogna prendere atto e€hl processo di risanamento procede ancora lentamente e molto
rimane da fare per la bonifica dei SIN.

1 Ministero dell 6Ambiente e della tutela d
osservatorio privilegiato sullo stato e sulle prospettiveedbbnifiche dei SIN. Secondo
| 6ul ti mo aggiornamento solo in 21 SIN (su

condotte sul 94.00% della estensione totale; 5 SIN hanno un progetto di bonifica approvato

sul 90100% della superficie totale, e in b2 siti le aree gia bonificate corrispondono a

meno del 10% del totale (MATTM, 2018).

L6individuazione del | e specifiche motivazi
approfondire il contesto sispecifico, tuttavia generalizzando il complessivordtadelle

operazioni pud essere attribuito @ €ontenziosi giudiziari, i) scarsita di risorseiiif )

difficolta tecniche eiy) complessita delle procedure.

1 servizio alla societ?n attraverso | a cos
del i oEnsit?” oltre alla formazione e | 6attiwv
favorire la diffusione, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza allo scopo di contribuire

allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Societa.

Su quested s i e Iin concomitanza con il 40A annive
Udine ha | anciato una iniziativa denominat a
proposte sulle principali criticita locali. Uno dei tavoli di lavoro stanmuovendo una

riflessione con i portatori di interessi locali (Regione Friuli Venezia Giulia, ARNSG,

Comune di Torviscosa) finalizzata a implementare il progetto di bonifica del SIN Caffaro
Torviscosa.

Questo lavoro contiene una serie di idee elabopatsso il Dipartimento di Scienze
Agroal i mentar. Ambi ent al i e Ani mal i del | 6Ur
sostenibile di lungo/lunghissimo periodo di diverse aree del SIN per mezzo delle
fitotecnologie. Lo scopo € quello di fornire un primontrdouto tecnico che potra essere
sviluppato e approfondito di concerto con i

e nella loro gestione nel tempo.

DAL FITORIMEDIO AL P HYTOMANAGEMENT

Il termine phytoremediationdaphytos (pianta) e-remedum (curare, risanare), fu introdotto
in letteratura oltre 20 anni fa (Cunningham et al, 1995), introducendo il principio di poter

G
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utilizzare le piante per rimuovere, contenere o rendere meno pericolosi elementi o molecole
contaminanti presenti in acque,odi e sedimenti.
Tradotto in italiano con il termine non troppo elegante e potenzialmente ambiguo

[ appl i cae
specialisti e si possono considerare acquisite da un punto @icubktrale. Il nostro paese

sconta un sensibile ritardo nella applicazione estensiva del fitorimedio. Da un punto di vista
strettamente tecnico, promettenti risultati preliminari non hanno trovato conferma alla scala di
campo, deludendo forti aspettativie.realta in una seconda fase, meglio chiarite potenzialita

e limitazioni, il fitorimedio ha trovato applicazione nelle giuste condizioni. In Italia vi sono

ancora criticita dovute in larga parte a riflessi di tipo giurichooministrativo specificamente
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intervento applicate nei SIN (Confindustria, 2016). Il documento descrive il fitorimedio come

una

tecnol ogi a

che

Aisfrutta |
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del |

composti organici e inorganici presenglle varie matrici ambientali. Tale tecnologia trova

un vasto impiego per il trattamento di differenti tipologie di contaminati, sia metalli pesanti
che sostanze organiche. La tecnologia, altamentes#afica, risulta sostenibile sia dal
punto di visa ambientale che economico e si adatta bene a lavorare in sinergia con altri

siste

mi 0

Si puo quindi considerare superata la naturale diffidenza nei confronti di questo approccio e

pure con elevatissimi margini di miglioramentovalutare il fitorimedionella sua reale

dimensione. Cioé come ypool di tecniche di intervento a basso costo da adottare per la
bonifica/messa in sicurezza e la gestione di lungo/lunghissimo periodo di aree inquinate.

Alle applicazioni di fitorimedio gia censite dal RapportoQ@bnfindustria vanno aggiunte
diverse altre esperienze, probabilmente meno visibili ma ugualmente interessanti che vengono

monit
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RECONNET

e

gruppo

di

avorao

i Le

f

tot ec

d aito dad veosksheprdediadti di Remdeclt o st i t

ultimi anni grazie allo sviluppo delle conoscenze cibncetto originario di

phytoremediationsi € modificato in una forma piu ampia ed evoluta. Oggi parliamo di
phytotechnologies piu facilmente traducibile ifi f i t ot e -cperoifdioageileentodalita

di utilizzo delle piante oltre che p& rimozione o degradazione dei contaminanti del suolo
anche per minimizzare i rischi di migrazione dei contaminanti nel suolo o la percolazione in
falda (Fig. 1). Sebbené termine non sia ampiamente utilizzato, € utile per promuovere una
pit ampia comprensione dell'importanza delle piante e del loro ruolo benefico all'interno dei
sistemi sia sociali che naturali. Alla base di questo concetto € l'uso delle piante come
tecndogia vivente per affrontare le sfide ambientdliNl Environment, 2012). | benefici
ambientali conseguenti le applicazioni delle fitotecnologie sono riferiti alle categorie illustrate

in figura 1.

Fitotecnologie

Aumento della
capacita di
adattamento dei
sistemi naturali

Prevenzione di
emissioni
inquinanti

Controllo dei
processi ambientali
per minimizzare il
degrado ambientale

Implementazione di
bioindicatori nelle
strategie di
monitoraggio e
valutazione

Risanamento e
ripristino di
ecosistemi in siti
contaminati e
aree degradate

Figura 1i Benefici ambientali provenienti dalle fitotemogie (modificato da UN Environment, 2012).
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Un successivo passaggi o <ci porta alla visio
fitotecnol ogi e si evolve verso | dintegrazi ol
circolare (Burges et al.,2018). Le fitotecnologie assumono quindi un ruolo funzionale
descritto com@hytomanagement

Fitorimedio

l

Bonifica X
Attenuazione rischio #
N

Fitorimedio
+
Gestione sito

l

Phytomanagement

0 QO O Produzione benefits
¥ v ko 1o
Economici Ambientali Sociali
Produzione biomasse per Recupero spazi verdi Fruizione spazi verdi
scopi industriali e energetici Sequestro di carbonio Conservazione paesaggio
Recupero valore terreni Mitigazione gas serra Valori culturali

Bilancio idrico siti contaminati
Riduzione erosione
Protezione delle falde

Figura 2i Evoluzione del fitorimedio verso lhytomanagemerinodificato da Burges et al., 2018).

Nel caso di siti contaminati iphytomanagementombina stategie di bonifica alla
(ri)generazione di servizi ecosistemici e di introiti economici. In altri termini, mentre il
fitorimedio e finalizzato esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi di bonifica 0 messa
in sicurezza, il phytomanagement promuovea gestione integrata del sito, in cui, insieme
alla mitigazione del rischio, viene promossa la realizzazione di benefici economici, sociali e
ambientali (Evangelou et al., 2015; Cundy et al., 2016). In questo scenario, il rapporto costi
benefici atteso enferiore rispetto agli approcci del solo fitorimedio. Indicati in figura 2, i
potenziali vantaggi del phytomanagement sono costituiti dalla prevenzione dell'erosione del
suolo, gestione del flusso di acque superficiali e sotterranee, miglioramento sietse ri
idriche, restituzione di spazi verdi, energia rinnovabile e produzione di biomasse, protezione
struttura del suolo e miglioramento della fertilita, mitigazione dei gas serra, sequestro del
carbonio, recupero dei valori del terreno, e positive edtgrmeel campo del sociale (Cundy

et al. 2013, Herzig et al., 2014 Kidd et al.,2015).

Un buon esempi o di guesto approcci o di m
presentato da Novamont in collaborazione con
finanziato nel 2011 nell 6ambito del Progr amm
200F2 0130 Regioni Convergenza. 1 progetto ave

produzione eca@ompatibili di energia &io-chemicalsda biomasse rinn@bili da produrre in

aree della regione Campania soggette a forme diverse di degrado ambientale. E stata
dimostrata, ad esempio, la possibilita di produrre biomasse da avviare ad usi industriali in
suoli inquinati senza che la qualita delle trasformazfosse influenzata dal contenuto in
metalli pesanti delle biomasse stesse (Pirozzi, et al., 2015; Finore et al., 2016; Giudicianni et

al., 2017).
@
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Tuttavia non é sufficiente enunciare delle potenzialita positive per sviluppare nuove filiere
produttive, ancathé innovative. Ulteriori conferme sperimentali sono attese dal mondo della
ricerca per consolidare i risul tati acqui s
phytomanagememella realta operativa. Se consideriamo la lentezza con la quale stanno
procedendo | e bonifiche dei S | dhytpnoahagesnbnb e a c ¢
possa accompagnare la fase pienamente operativa di questa operazione.

SIN CAFFARO DI TORVI SCOSA

I n undarea di terreni i ncol tellasecongametadiegk i de
anni 30 del secolo scorso € sorta la citta di fondazione di Torviscosa, strettamente integrata
allo stabilimento della S.A.Il.C.I. "Societa Anonima Agricola Industriale per la produzione
italiana della Cellulosa", inaugurato nel setbre del 1938.

Come  accaduto in molte aree del paese che
Torviscosa | 6eredit”™ del passato ha deter mi|
alla definizione di u rCafférb &N Torviscbsa e stada indezith heb st &
SI'N iLaguna di Grado e Maranoo istituito cor
24/ 02/ 2003. In una fase successiva, con D. M.
e stata sensibilmente ridotta, pasdo dagli originari 11.0926 ettari (4.198 ha a terra e 6.831

h a i n acqua), agl i attual.i 201 ettari che
stabilimento e una pertinenza esterna. Infine, con D.M. Amb. 81 del 31/03/2017 il SIN ha

assunt odemamituazieone ACaffaro di Torviscosao
Loarea compresa allodinterno del peri metro d
circa 10 occupati da edifici o impianti di produzione. Altri 10 ettari circa sono occupati dalle

casse di colmataposteadsudel | o stabili mento e attigue al

stabilimento e presente una darsena che, attraverso il canale Banduzzi e, piu a sud, il Fiume
Aussa, collega il sito industriale e lo stabilimento direttamente alla Laguna di Marano, e

qu ndi al Mare Adriatico (Fig. 3a). ! peri me
AvVval l ettao, separata dal corpo aziendal e e ¢
e utilizzata come discarica (Fig. 3b).

¢
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Figura 3i Perimetro del SIN @ffaro di Torviscosa. (a) Corpo aziendale, discariche di servizio, darsena e canale
Banduzzi. (b) Discarica fAVallettabo.

Le maggi or.i criticit?’ del |l 6area riguardano
presenza di rifiuti anche pericolosi a cdtdecon il suolo, la compromissione delle acque di
falda, la contaminazione da mercurio dei sedimenti del canale Banduzzi, diossine, metalli e
IPA. Per questo motivo il canale Banduzzi, utilizzato in passato per il trasporto di materiali e
prodotti da e pelo stabilimento, € interdetto alla navigazione.

A oggi risulta sia stato presentato alla Conferenza dei Servizi (CS) un progetto complessivo
per la bonifica e messa in sicurezza permanente per il 99% della superficie del SIN. Tuttavia
sono stati approviaprogetti per interventi sul 5% dei terreni e il 4% delle acque di falda e non
risultano interventi conclusi con concentrazioni di contaminanti < CSC o CSR (MATTM,
2018). In sostanza, a 15 anni dalla prima perimetrazione del SIN e 6 anni dopo la daconda,
fase esecutiva degli interventi di bonifica deve ancora essere avviata.

Il fallimento di CaffareSNIA ha lasciato una pesante eredita costituita dalla onerosa gestione
delle aree inquinate associata alle difficolta giuridaoministrative della proceda
fallimentare. Si aggiungono vicende giudiziarie legate alla gestione dello stabilimento nella
fase immediatamente precedente al fallimento della societa.

Dopo anni di stallo, alla fine del 2016 ¢ stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra MATTM,
MISE, Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Torviscosa e Caffaro in Amministrazione

Q
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Straordinaria finalizzato al Ari sanamento am
Caffaro di Torviscosao. I n f or blgo fidanziag e e st o
gestire le operazioni di bonifica delle aree contaminate e creare le condizioni per un rilancio
produttivo e occupazionale del sito industriale.

STRATEGIE DI PHYTOMA NAGEMENT A TORVISCOS A

Nell a relazione i | | urscupera anierdale e svituppk dehterrporiofi B o n i
esperienze a confronto sul fitorimedioo (Re
stati proposti alcuni elementi di riflessione per una futura implementazione del piano
operativo di b eanCaffaio didorvisé®d€aB) del | 6 ar

I POB presentato dalla proprieta alla Conferenza dei Servizi (ENVIRON, 2011) tra gli

i ntervent.i di me s s a | sistesiidiccopereire zegetative, eostiuttel v a |
da interventi di fitobonifica mediante rivegeimze delle aree non soggette a effettivo utilizzo
industriale, mediante piante selezionate al fine di rimuovere i contaminanti dal suolo
attraverso l'accumulo nei tessuti delle sostanze inquinanti presenti n& suoli

E ancora,il a principadl et ¢ ndr.edhfitabonifical ia lodgetto risiede

nell 6inibizione delle vie di esposi zione p
riduzione delle concentrazioni delle sostanz
dei principi difitobonifica. Tale tecnologia sara utilizzata nelle aree a verde e marginali per

la MISO delle seguenti sostanze: diossine, metalli volatili (mercurio) e non volatili, PCB,
BTEX e i dr oc &ebbene la dedinadicdhe t@cnica appaia piuttosto indérta,

principio di poter integrare gli interventi di bonifi¢terd con altre tecniche citate come

Af it ob o e gdstatw bpprovato dalla CS.

In attesa che i nodi burocratici e amministrativi vengano a sciogliersi aprendo la strada
all 6attulaizi ome erdweagnt i tecnici, co I t emp
sul | 6ap pphytomanagemeke |l | ambi t o del SI1 N. I n rel az
e in corso una discussione tra il tavolo di lavoro di Cantiere Friuli e i portatori di Biteres

locali (Regione Friuli Venezia Giulia, ARPA FVG e Comune di Torviscosa).

L6 appr gbymmanageherd pienamente coerente con il Piano Regionale di Bonifica

dei Si ti Contaminat. ( PRBSC, 2 0 1 8ngentivate qu al ¢
tecniche di bonifica a basso impatto ambientale e minimizzare gli impatti sanitari connessi
alle operazioni di bonifica . Pi % specificamente, questo obi

fiattivita di ricerca, procedure e progetti comunitari per la sperimemiae di nuove
tecnologi® e antentivandoftecniche di bonifica a basso impatto ambientale

All 6interno di Cantiere Friuli ~in corso
interventi di phytomanagementhe potranno giungere ad essere gmei alla CS per la

formale implementazione del POB del SIN Caffaro di Torviscosa. La fase esecutiva potra
svilupparsi con una secondo opportuna scansione temporale in relazione alle contingenze, al
coinvolgimento di diversi soggetti e alle disponibifitzanziarie.

A seguire sono sviluppate sinteticamente alcune proposte specifiche sviluppate in coerenza
con le problematiche messe a fuoco dal POB.

Phytocapping in discariche industriali
Il phytocappingge una applicazione delle fitotecnologie che trovaiego nella copertura di

Si ti i nqguinati e discariche al fine di I sol a
dal rischio di di ffusione dei contaminant i
all 6effetto dil av aateteoriechgd pee ruscallamemo sdperficlale e a c g

percolazione.

?\\
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In questo scenario la tecnica assume la valenza di misura di controllo e prevenzione dei rischi
ambientali delle aree contaminate e di gestione di lungo periodo delle discariche industriali
a | nitetno dello stabilimento.

(! bl occo alla diffusione dei contaminant.i
meteorica mediata dalla chioma delle piante e la successiva regimazione idrica a livello del
suolo. Tale regimazione e garantita daNapotraspirazione delle piante.

Traspirazione dell'acqua in atmosfera

Specie con elevata capacita di traspirazione dell'acqua
riducono i rischi di mobilitazione dei contaminanti

Figura 4i Modello di un intervento ddhytocapping

Parte dell 6acqua meteorica intercettata dal
direttamente dalla chi oma; unoal tdopm esterea zi on
stata assorbita dalle radici e la restante parte rimane nel terreno di copertura.

La gestione della copertura vegetale nel tempo associata a specifiche pratiche agronomiche
puo attribuire alphytocappingun ruolo aggiuntiva nella minimizzaziendei rischi di
migrazione dei contaminanti nel suolo.

Come riferito in precedenza | 6attuale POB cc¢
le opzioni disponibili per gli interventi di bonifica.
II' SIN contiene diverse discariche per le quali pod/as ser e valutata | 6o

considerare il phytocapping per la sistemazione finale. Soluzione non alternativa
(naturalmente) a quanto previsto dalla legge per quegli impianti, ma additiva e certamente
migliorativa nei riguardi del bilancio idrologiategli impianti.

Specifici approfondimenti da condurre sulla documentazione tecnica a corredo del POB,
relativi ai dati tecnici delle discariche (volumi, natura dei materiali smaltiti, presenza e natura

dei si st emi i sol ant i ) naziomesdelobdanciotidrico adlld @ree,c c ur a
consentiranno una valutazione preventiva sullo stato dei luoghi. Seguira eventualmente la
progettazi one phywdappidgda readiazareecort insedidmento di coperture
vegetali piu 0 meno complesse ina@bne alle prestazioni attese sul bilancio idrico.

Q
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Phytomanagement canale Banduzzi

I n figura 5 si ri porta wuna Vvisione doéinsie]
evidenza il corso del canale Banduzzi. Esso costituisce un elemento importaBi,deh

da un punto di vista morfologico, sia per il ruolo che esso ha svolto in relazione ai fenomeni

di migrazione dei contaminanti prodotti dalle attivita industriali. Nella figura sono evidenziati

il ramo principale del canale che piega verso ovegh @ formare la darsena, e il ramo
secondario (Banduzzi Nord) che prosegue ancora per un breve tratto e a sua volta svolta ad
ovest, correndo parallelo al perimetro dello stabilimento.

Figura 51 Vista del canale Banduzzi e della darsena. Sullasnistt 6 area i n giallo del i mit
colmata A e B.

Nel passato in questo canal e s-sadanorxhéaltrd sca
sostanze. Per questo i sedimenti presenti sul fondo del canale stesso e della darsena risultano
contaminati da mercurio, metalli pesanti, idrocarburi e altre molecole piu pesanti (PCB, IPA,
diossine e furani) (Biasiol, 2014).

Per | a bonifica dei sedi ment.i i n un primo t e
dragaggio con successivo snraknto in discariche o casse di colmata, oppure la
realizzazione di opere di incapsulamento dei sedimenti direttamente sul fondo del canale. Pure
risolutiva, questa ipotesi non € stata attuata per gli ingenti costi. Al momento si pensa ad
interventi dicapping mirati sugli spot di sedimenti piu inquinati utilizzando terreno o sabbie
naturali per promuovere un processo di attenuazione naturale della contaminazione da
monitorare nel tempo (Biasiol, 2014). Cio implica che saranno promossi e protetti tutti quei
processi ecologici attraverso i quali il sistema naturale potra autodepurarsi. Per questo motivo
sara fondamentale sostenere questo ecosistema valorizzando i benefits introdotti dal
phytomanagemeiiFig. 2).

In realta questo intervento non € ancora spabgettato, pertanto il rischio che i contaminanti
raggiungano la laguna permane (ARPA FVG, 2018). Di seguito, alcuni elementi che
dovranno essere sviluppatd. in specifica prog

A) Realizzazione di fasce tampone $tesna spondale

Al l 6asta del canale Banduzzi, compreso il p €
di sponde. Circa 3 km in direzione nesdd sono adiacenti a fondi agricoli, mentre in senso
ortogonale il corso del canale si trova tra il coafirord del SIN e la linea ferroviaria .
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Al'l dincirca 8 km di sponde dr en asouperficialil fl usc
provenienti dal SIN convogliando il loro carico verso le acque del canale.

La creazione di fasce tampone a protezione dpliita delle acque superficiali & pratica

ormai consolidata e diffusa in contesti agricoli. Nel caso in questione, sebbene i problemi
siano diversi da quelli strettamente legati alla pratica agricola, si ritiene opportuna la
progettazione e realizzaziode un sistema di fasce arboradbustive con funzioni di buffer

(Fig. 6).

Traspirazione e volatilizzazione di contaminanti

Figura 6i Realizzazione di fasce tampone sulle sponde del canale Banduzzi.

La vegetazione spontanea attualmente presente dovra essere valutata dal punto di vista della
distribuzone, densita e composizione. Essa potra essere integrata nel nuovo progetto, ovvero
adattata con la sostituzione di specie piu efficienti, anche tenendo conto anche della
necessaria periodica manutenzione.

B) Phytaflot

Qualsiasi intervento sui sedimentldcanale Banduzzi comportera rischi di sospensione e
migrazione di materiali contaminati. Anche in assenza di interventi si tenga conto che i
sedi menti sono sempre soggettdi a movimenti d
dimostrato cheisogpensioni del sedimento non determinano incrementi del tasso di metilazione

del mercurio Acquavita et al. (2012)l semplice trasporto di materiali fini determina un rischio

di estensione della contaminazione.

I n relazione a (u e gotdounitwPhytgFlotodp posiaonateduadolile st i m
canale Banduzzi e nella darsena (Fig. 7a,b).
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Struttura flottante ancorata
sostiene le piante sul pelo
dell'acqua.

Le radici intercettano corrente
nutrienti e contaminanti
trasportati dall'acqua

Figura 7a Modello di isola flottante di macrofite acquatiche.

Si tratta di parcelle di macrofite acquatiche allestite in strutture galleggianti i cui apparati
radi cal i assorbono i contaminant i (o nutrie
prodotta dalle piante trattiene le sostanze assorbite che possono essere asportate assieme alla
biomassa raccolta. La gestione di questi materiali dovra tenete o composizione,

tuttavia e esclusa la possibilita di avviarle a compostaggio.

Figura 7bi Distribuzione dei modulPhytoflot lungo il corso del canale Banduzzi e nella darsena.

Le strutture allestite dovranno essere mantenute sotto controllia gradisposizione di un
eventuale calendario di sfalci di rinnovamento e di campionamenti periodici per le analisi sui
contaminanti stoccati nella biomassa.
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C) Fitostabilizzazione nelle casse di colmata

Léarea dell e casse diasudad cogpd dello stabilimentolungolaa c i r
sponda ovest del canale Banduzzi. Reali zzat
casse di col mata sono dotate di arginature

compl essi va dddrca @3,6ha Marfalogieamente distinte in tre corpi di forma
guadrangolare, solo la cassa A (circa 5 ha) e la B (circa 6,4 ha) sono state utilizzate per lo
smaltimento di scarti del processo di produzione della cellulosa e sedimenti dragati sia dalla
darsena, sia dal canale Banduzzi. La struttura piu settentrionale non € stata utilizzata (Fig. 5).
Dalle informazioni disponibili, suffragate dalla serie storica di immagini disponibili su
Google Earth, risulta che dopo lo smaltimento dei materiali n@tai condotta alcuna
sistemazione superficiale. Un parziale inerbimento e la comparsa di altre forme -arboreo
arbustive sono dovuti ad un processo di rivegetazione spontanea che e evidentemente limitato
dalla natura della matrice. In figura 8 sono evidéatiomeni di erosione superficiale che
implicano movimentazione di materiali.

In questo scenario un intervento di fitostabilizzazione potrebbe portare alla creazione di una
copertura vegetale complessa in grado di garantire un sensibile migliorament@rzb b
idrologico del sito e, soprattutto, ridurre in modo significativo i rischi di migrazione di
materiali dall 6dar ea.

Nella fitostabilizzazione le radici delle piante mantengono i contaminanti nel suolo
prevenendo la possibile mobilizzazione o lisciivae in falda. Inoltre le radici delle piante

sono in grado di rilasciare molecole organiche complesse che complessano gli inquinanti
rendendoli meno biodisponibili.

La vegetazione previene Specie con ridotta attitudine alla
I'esposizione diretta del traslocazione dei contaminanti

suolo contaminato /

Suolo
contaminato

Ammendanti promuovono
I'immobilizzazione dei contaminanti

Figura 8i Modello di un intervento di fitostabilizzazione e dettaglio della cassalmiata A.

Q)
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La tecnica richiede una gestione agronomica appropriata e progettata preventivamente.
Léaspetto della superficie della cassa A (Fi
del Asuol 00 con ammendant iacqpertura\egetals chernoneag e | 6
riuscita ad affermarsi spontaneamente.

Catalogo del Phytomanagement

Sebbene la conoscenza delle diverse opzioni mlgltomanagemensia in fase di
consolidamento nella sensibil it “or,da@hdst@opi ni
paese il loro utilizzo e ancora scarso.

Nel SIN Caffaro di Torviscosa sono presenti situazioni diverse di contaminazione del suolo e
del | e acque di fal da. Per g u e s tCatalogoi del s o n o
Phytomanagemeat. 8a di grogedtare e realizzare gli interventi citati in precedenza (ed
eventualmente altri) e di connetterli lungo un percorso dimostrdidaitico, senza

interferire con le necessarie operazioni di bonifica.

Ogni intervento di phytomanagement si carata per finalita, aspetto, tipologia di piante

utili zzate, gestione agronomi ca e gestione
rappresenta quanto  possibile realizzare a
industriale.

Prima realizzaione nel nostro paese,Glatalogo del Phytomanagemeartnnette da un punto

di vista logico le realizzazioni previste ai punti precedenti e serve a costituire un nucleo
dimostrativo di applicazioni di fitotecnologie presso un sito industrialeCallalogo del
Phytomanagemerotra essere visitato da tecnici e operatori del settore, essere oggetto di
iniziative didattiche e divulgative e promuovera Torviscosa come sito modello di applicazione

del phytomanagement.

| poti zzando | 6al | e sté¢ ermeca anmualidei perenoi chanthé arlwbiee p i a
affinch® |1 6éiniziativa abbia senso -8amecessa
Durante questo periodo dovra essere garantita la gestione agronomica/operativa dei moduli,
nonché il controllo/monitoragg delle prestazioni di bonifica. Cio significa operare
campionamenti periodici della vegetazione ed eseguire analisi di laboratorio delle biomasse e

dei parametri del suolo.

Parallelamente alla divulgazione le aree dedicate a questa realizzazione poteiie
accogliere attivit”™ sperimentali condotte pe

¢
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Precisior Adventure in our lives

INTRO INFORMATION O 1

ABOUT PROJECT

Figura 9i Esempio di documenti per attivita di comunicazione/divulgazione sul Catalogo del Phytomanagement
del SIN Caffaro di Torviscosa.

Molta cura dovra esse dedicata alla comunicazione, studiando adeguate iniziative, eventi e
visite (Fig. 9). Le aree dovranno essere dotate di pannelli esplicativi e allestite in modo da
poter essere connesse secondo un percorso per i visitatori.

Tenendo conto del particota contesto, cioe quello di un sito industriale operativo, si dovra
prevedere un accesso controllato con accompagrditarigatore.

L6iniziativa dovr "~ utilizzare | e pi%¥%r evolut
Facebook, filmati/animazioni e Wweam) ed essere presentata alle manifestazioni e fiere di
settore (Ecomondo Rimini, RemTech Ferrara).

CONCLUSIONI

Per loro natura le applicazioni di phytomanagement richiedono: (i) una progettaziene sito
specifica; (ii) la predisposizione di un programmiagdstione e monitoraggio dei risultati
raggiunti, nonché (iii) eventuali implementazioni in itinere.

Léattuazione di una o pi%¥% delle proposte ¢
disponibilita di specialisti e adeguate risorse con un programmavdid poliennale da

definirsi.

1 DI 4A dell 6Universit? di Udine ha acqui s
phytomanagement, sia in ambito di ricerca e divulgazione, sia di applicazisitii ed € in

grado di approfondire e sviluppare i temegentati.

E auspicabile un confronto con i portatori di interessi locali pubblici e privati per sviluppare i

temi presentati in questo lavoro in forma sintetica.
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PROVE DI PHYTOREMEDI ATI ON NELLOGOTTI

APPROCCIO INTEGRATO PIANTA -FUNGHI-BATT ERI
Enrica Roccotielld, StefandRosattd, Mauro Mariottit Giorgio Puccill@, Mirca Zott?

DISTAViDi parti ment o di Scienze della Terra, de
Studi di Genova, Corso Europa 2616132 Genova
Laboratorio di Biolmjia Vegetale éLaboratorio di Micologia- DISTAV
ptech s.r.l., Via Anton Maria Maragliano 10/1, 16121 Genova
"Corresponding author: enrica.roccotiello@unige.it

La rizosfera, come interfaccia sualadice, svolge un ruolo significativo nella
phytoremedition di suoli contaminati da metalli. Si tratta di un migcosistema in cui le

radici hanno accesso agli elementi del suolo (Alford et al. 2010) e rappresenta la prima area di
potenziale captazione di metallo in piante iperaccumulatrici.

Nonostante siamoto da letteratura che le comunita microbiche presenti a livello rizosferico
siano potenzialmente in grado di incrementare le performargeythremediatiorfJing et al.

2007), le interazioni fra le componenti rizosferichéatia iperaccumulatori restanancora in

gran parte inesplorate. | nostri studi e sperimentazioni sono volti a valutare la risposta delle
piante ai metalli con particolare riferimento al nichel (Ni) in termini di sviluppo di biomassa e
superficie radicale, e selezionare il microbiomaosferico idoneo per incrementare

| 6accumul o di metalll

Le piante iperaccumulatrici di NAlyssoides utriculatgL.) Medik., Noccaea caerulescens
(J.Presl & C.Presl) F.K.Mey. e i non iperaccumulatdlyssum montanurh. e Thlaspi
arvenselL. sono statiselezionati quali specie test in mie® mesocosmo e trattati su suol
contaminati con differenti concentrazioni di Ni-1000 mg kd). Parallelamente si &
proceduto ad isolare la componente batterica e fungina da campioni di suolo rizosfArico di
utriculata(Rosatto et al. 2017)

Si prevede di utilizzare il microbioma isolato a livello della rizosfera di piante
iperaccumulatrici per ottenere ub@baugmentationCio consentira la messa a punto di un
sistema integrato pianfanghi-batteri in cui il micobioma del suolo puo agire come chelante
naturale nei confronti dei metah | fine di all eviarne | o stre:
promuovendo attivamente la ricolonizzazione di suoli disturbati.
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TRATTAMENTO DELLRGRIRRAONTEIEUDAIO (PI)
CONTAMI NATO DA ORGANOALOGENATI : STUDI (

DI FITODEPURAZIONE DI TIPO IBRIDO

Roberto Scodellidj Fabio Masi, Tania Martellint, Alessandra Cincinellj
Giancarlo Renelfa

IDi parti ment o di -Oriversiadegi StadudgFrenSHRIDRAIf 0
Firenze 3DISPAA- Universita degli Studi di Firenze

Nel 2004, il monitoraggio periodico della qualitd delle acque sotterranee della Regione
Toscana ha evidenziato la presenza di organoalogenati, prevalentementetiliete (TCE)
e tetracloroetilene (PCE), in due pozzi situati nel comune di Cecina, collegati al locale

acquedotto da wuso idropotabile. La sorgente
industriale del Comune di Montescudaio (Pl) dove, in passatino attive lavanderie e
concerie. Le indagini condotte sull 6acquifer

1,1,2,2tetracloroetano, cloruro di vinile, 1,2tBcloropropano, 1Aicloroetilene, 1,2
dicloroetilene (cis e trans), dicloroetino, triclorometano (cloroformio), tdcloroetano,
1,1,2tricloroetano, PCE, 1;d8icloropropano, TCE. La somma di TCE e PCE e stata utilizzata
come indicatore della contaminazione, considerando un valore massimo ammissibile per
acque idropotabili di 10 gu A'L(D.Lgs. 31/01). Il progetto di bonifica attualmente in corso

prevede | o&pump ane geat eddire particolare la soil gas extraction. Ad oggi,
| 6i ntervento ha mostrato migliorament:i del |
uso ron é totalmenteeeco mpat i bi l e, poich® il materi al e

non é riutilizzabile ed & da smaltire in discariche autorizzate.
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1 progetto di fitodepurazione ipotizzato, s
152/2006 (applicazione a scala pilota in situ di tecnologie di bonifica innovative) intende
dimostrarele potenzialita del fitorimedio, come trattamento complementare o alternativo a

guell o i n wuso. L6i mpianto di fitodepurazi or
acquatiche micorizzate (e®hragmites australls Per non interferire con il processh

bonifica in essere | e acque contaminate 1in
saranno prelevate e reimmesse a monte dell @

Regione Toscana. Il progetto prevede un primo allestimento a scaladpilotaimpianto di
fitodepurazione di tipo ibrido (o multistadio) cioé una combinazione delle diverse tecniche di
fitodepurazione (flusso orizzontale, verticale, libero o altre tipologie piu avanzate) allo scopo

di raggiungere risultati migliori sia in t@ini di qualita dell'effluente che di occupazione delle
superfici.

Qualora il progetto presenti i risultati auspicati sara valutata anche la possibilita di
raggiungere | autosufficienza energetica d e
alimentate ad energia solare.

I refl ui i n ingresso d«adilsa@ranm mggetito di oam@onamentoy S c i |
secondo i tempi di ritenzione idraulica e di successiva analisi chimica per la quale sara
selezionato un appropriato metodo di estrazione (es. estrazione LL, SPE) e preparazione per

|l 6anal i si dei te@MBE.danduccessivh valutaz@mkeidea dati permettera di
verificare il successo dell 6esperi mento nel
interventi correttivi al fine di ottenere concentrazioni dei suddetti contaminanti inferiori ai

valori limite rispettivamente previsti, dalla normativa vigente, per i pozzi della zona di
contaminazione e per quel/l/ di emungi ment o d
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Tabella 1- Norme di riferimento e relativi valori di concentrazioni ammissibili
per i composti organoalogenati

Norma Oggetto Parametri e valori di riferimento (pg/L)
) Cloruro di vinile {pgilL) 0.5
%IEQK f’;}l‘r [1” Acque destinate al consumo 1,2-dicloroetano (pg/L) 3.0
P'trt.elB o umano Tricloroetilene+Tetracloroetilene (pg/L) 10
i Trialometani-Totale (*) (pg/L) 30

Limiti differenziati per 18 composti suddivisi fra
cancerogeni e non cancerogeni, fra cui:

D.Lgs. 152/06 Bonifica dei siti contaminati - P -
Parte IV, Titolo V, Concentrazioni soglia di Tridl 1.2 dlclomeﬁ”en? [“SM T OE'?S
AllL5, Tab.2 contaminazione nelle acque riclorometano (cloroformio) {g/L) '
Tricloroetilene (pgil) 1.5
Tetracloroetielene (pgil) 11

(*) somma di cloroformio, bromodiclorometano, dibromoclorometano e bromoformio
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DECLL STUDE DELLA [ AT
1 Ly
&' [uscia ~o/ne
DIBAF Rete italiana sulla gestione e o :
Dipartimento per Ta Innovazione nei ssems 1@ DONfica dei siti contaminati Consiglio Nazionale
Biologici. Agroalimentari ¢ Forestali delle Ricerche

PROGRAMMA Mercoledi 19 settembre 2018

CORSO/INCONTRO: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA DIFFUSIONE DEGLI
INQUINANTI NELLE ACQUE SUPERFICIALI E SBBPERFICIALI: DAL MODELLO
CONC ETTUALE Al PROGETTI DI FITORIMEDIO

14:30-16:00
STORIE DI DIFFUSIONEI INQUINANTI NELLEACQUE SUPERFICIALI SUB SUPERFICIALIDELLA DEFINIZIONE Bl RELATIVI
MODELLI CONCETTUALE DELLE AZIONI DI TLELA

LA CONTAMINAZIONE DA PESTICIDI DELLE ACQE SUPERFICIALI E SOERRANEE
Pietro Paris

LA CONTAMINAZIONE NEL BACINO DEL FIUMEPESCARA—IL CASO DI BusSI SUIRINO
Lucina Luchetti

ATTIVITA MINERARIA ECONTAMINAZIONE DEI CORSI DACQUA . IL CASO DEL MERCURIO NEL BACINO TEVERE-
PAGLIA
Piero Lattanzi & Giancarlo Marchet ti

16:30 6 19:00
HTOTECNOLOGIE PER LARIDUZIONE E LA CARATERIZZAZIONE DELLBIFFUSIONE DI INQUIMNTI NELLE ACQUE
SUPERFICIALI BUB SUPERFICIALI

SSTEMI BUFFER STRIFPER IL CONTROLLO DELA DIFFUSIONE NELLAREE AGRICOLE
Giuseppe Zanin

APPLICAZIONI REALI DISISTEMI DI TRATTAMEO NATURALE PER LAGESTIONE DI CONTAMINAZIONE SUPERFICIALE
DIFFUSA
Claudio Albano

ENHANCED PHYTOREMEDIATIONWITHPLANT-MICROBE PARTNERSHIPS
Sharon Lafferty Doty

IL PROTOCOLLO OPERANO PER LE ATTIVITAIIPHYTOSCREENIN®| ARTA ABRUZZO
Antonio Diligenti

HTOECNOLOGIE PER LAGESTIONE DELLE ACQUBMETEORICHE IN AMBIETE URBANO THE G REEN STORMWATER
INFRASTRUCTRES
Paolo De Angelis

19:00
Chiusura lavori
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PROGRAMMA Giovedi 20 settembre 2018

WORKSHOP: ESPERIENZE A CONFRONTO SUL FITORIMEDIO
| SESSIONE APPROCCI FITOTECNOLOGICI IN SITI CONTAMINATI

09:00

APPLICAZIONE DI TECNIHE DI PHYTOSCREENINGPER LA VALUTAZIONEDELLE MISURE DI PREXZIONE IN AREE
CONTAMINATE (SIN, SIR E INQUINAMENTIFFUSQ IN ABRUZZO

Lucina Luchetti*

*Agenzia per | a Tut-dJO&it CoathninatiA@hizti e nt e

09:30

APPLICAZIONE DEL PHYGSCREENING PER LA CRATTERIZZAZIONE DINA CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI
CLORURATI IN FALDA SPERFICIALEIL CASO DEL SITQC ARETT(FERRARA

Alessandro Gargini*

*Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Alma Mater Studiorum o}
Universita degli Studi di Bologna

10:00

HTOTECNOLOGIE PER LAESTIONE DI LUNGO ERIODO DI AREE CONTMINATE NEL SIN CAFFRO-TORVISCOSA
Luca Marchiol*

*DI4A - Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali - Universita degli Studi di
Udine

10:30

FTOCONTENIMENTO E SERIMENTAZIONE DI TENIOLOGIE DI BIOREMEDATION NEI TERRENI ARICOLI DEL SIN
BRESCIACAFFARO

Simone Anelli*

*ERSAF, Milano

11:30

USO DELLA SPECIE CANMBIS SATIVA SU SUOWGRICOLI CONTAMINATI DA METALLI IN SAREGNA
Marta Canu*

*AGRIS Sardegna - Servizio per la ricerca sui sistemi colturali erbacei

12:00

HTOESTRAZIONE DI AREBICO CON CANNABIS SATIVA, ZEA MAYS E L'USO COMBINATO DI MOBILIZZANTI E
MICROORGANISMI AUTOCTONI

Camilla Lanari *

*SYNDIAL - sezione Ricerca e Innovazione Tecnologica (RICIN)

12:30

BIORIMEDIO FITOASSISTO: UNA STRATEGIA VERDEER IL RECUPERO AMENTALE DI AREE MUIECONTAMINATE
Paola Grenni *

*IRSACNR, Montelibretti (RM)

13:00

PROVE DI PHYTOREMEDIRION NELLOTTICA DI UN APPROCOO INTEGRATO PIANTAFUNGHFBATTERI
Enrica Roccotiello*

*DISTAVO Universita degli Studi di Genova
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13:30
INTESRAZIONE DI FITOTEC®LOGIE PER IL TRATTAMENTI-SITU DI UNA FALDA SPERFICIALE E PER @ONFINAMENTO

DI UNA POTENZIALE SBGENTE DI CONTAMINAZONE, IN UNA EX-CAVA DI INERTI FLUALI.
Paolo De Angelis*
*DIBAFUniversita degli Studi della Tuscia

13:50
Sessione poster —breve presentazione dei  posters

14:10
Chiusura lavori






